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SZANOWNY KLIENCIE 

Niniejsza instrukcja ma za zadanie umo� liwi�  u� ytkownikowi prawid
ow�  

obs
ug�  i konserwacj�  urz� dzenia. W ten sposób osi� gnie on du��  niezawodno��  i 

trwa
o��  rozrzutnika, co wp
ynie z kolei na ekonomiczn�  jego eksploatacj� . 

 
 

OBS	UGA KLIENTÓW 

Z pytaniami dotycz� cymi maszyny, takimi jak sprawy zwi� zane z 

gwarancj� , cz�� ciami zamiennymi itd. prosimy zwraca�  si�  do odpowiedniego 

autoryzowanego przez wytwórc�  warsztatu remontowo-naprawczego. 

W przypadku niezrozumienia jakichkolwiek zapisów niniejszej instrukcji, 

równie�  prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem lub bezpo� rednio z 

producentem.  
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Zasady bezpiecznej pracy 

 

Maszyn�  mog�  obs
ugiwa�  wy
� cznie osoby, które zapozna
y si�  z dzia
aniem 

rozrzutnika obornika IC-ZPCZ-1105 i tre� ci�  niniejszej instrukcji obs
ugi. Osoba 

obs
uguj� ca rozrzutnik obornika musi mie�  prawo jazdy do kierowania ci� gnikiem i 

musi by�  przeszkolona w zakresie obs
ugi pojazdów d
ugich i ci�� kich Dz. U. Nr 

62/96 poz. 287 

Zabrania si�  obs
ugi maszyny przez osoby niepe
noletnie oraz znajduj� ce 

si�  w stanie chorobowym lub nietrze� we; st� d: 

····  nale� y agregowa�  maszyn�  z ci� gnikami wskazanymi w instrukcji obs
ugi, 

····  nale� y zachowa�  ostro� no��  podczas agregowania ci� gnika z maszyn� , 

····  przed rozpocz� ciem pracy nale� y upewni�  si� , czy nikt nie znajduje si�  w 

strefie rozrzutu, oraz w pobli� u aktywnych zespo
ów maszyny, 

····  w czasie pracy nale� y zwróci�  uwag�  na manewrowo��  ci� gnika i zmiany 

tego oddzia
ywania w miar�  roz
adowywania skrzyni. Nast� puje zmiana 

nacisku dyszla na dolny zaczep transportowy ci� gnika,  

····  maszyn�  mo� na 
adowa�  tylko po po
� czeniu z ci� gnikiem, 

····  nale� y zachowa�  ostro� no��  podczas regulacji pr� dko� ci przesuwu 

przeno� nika pod
ogowego  zw
aszcza podczas biegu wstecznego, 

····  przed w
� czeniem nap� du przeno� nika pod
ogowego nale� y zawsze w
� czy�  

b� bny rozrzucaj� ce, 

····  je� eli obornik zawiera du��  ilo��  kamieni to nale� y zachowa�  szczególn�  

uwag�  podczas rozrzucania poniewa�  kamienie mog�  by�  wyrzucane na 

odleg
o��  20 m, na zakr� tach nale� y wy
� cza�  przeno� nik pod
ogowy oraz 

b� bny rozrzucaj� ce, 

····  kontrola stanu technicznego, regulowanie (np. napinanie b� bnów 

przeno� nika pod
ogowego) i wykonywanie dora� nych napraw i prac 

konserwacyjnych oraz czyszczenie cz�� ci i zespo
ów roboczych 

dopuszczalne s�  po uprzednim unieruchomieniu silnika ci� gnika, wyj� ciu 

kluczyka ze stacyjki (Dz. U. nr12/98 poz. 51)  

····  podczas ka� dej przerwy w pracy nap� d (ci� gnik) powinien by�  wy
� czony, 

····  wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi przed 
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samoczynnym opadni� ciem maszynami rolniczymi lub zespo
ami jest 

niedopuszczalne, 

····  pozostawienie sprz� tu rolniczego na stokach lub innych pochy
o� ciach terenu 

bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem si�  jest 

niedopuszczalne, 

····  w czasie pracy sprz� tu rolniczego niedopuszczalne jest odchylanie, 

zdejmowanie i zak
adanie os
on lub innych zabezpiecze� , 

····  osoby obs
uguj� ce sprz� t rolniczy powinny posiada�  odzie�  i obuwie 

robocze, (Dz. U. nr12/98 poz. 51) , 

····  podczas pracy niedopuszczalne jest przebywanie osób w strefie dzia
ania 

zespo
u roboczego maszyn aktywnych, 

····  nie dopuszczalne jest czyszczenie wn� trza skrzyni maszyny w czasie ruchu 

przeno� nika pod
ogowego oraz uruchamianie adaptera rozrzutu, je� eli w 

strefie jego dzia
ania przebywaj�  osoby postronne, 

····  okresowo nale� y sprawdza�  najwa� niejsze po
� czenia � rubowe, a nakr� tki 

kó
 po pierwszych godzinach pracy (pod obci�� eniem) sprawdzi�  czy si�  nie 

poluzowa
y. 

 

ZABRANIA SI �   

····  przewozi�  osób w skrzyni rozrzutnika, 

····  wchodzi�  pod rozrzutnik podczas pracy maszyny. 

 
 
ZAK	ADANIE WA	U PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO 
                                    (por. 5.10.1 wa 
 przegubowy) 

 

Stosowa�  wa
 zalecany przez producenta, oznaczony znakiem CE, który ma 

os
ony w dobrym stanie technicznym. Os
ony powinny by�  zabezpieczone (od 

strony ci� gnika i maszyny) aby nie obraca
y si�  razem z wa
em. 

Przed pierwszym uruchomieniem nale� y sprawdzi�  czy d
ugo��  wa
u jest 

prawid
owa i czy wa
 podczas pracy (przy du� ych skr� tach) nie ulegnie awarii. 

W przypadku gdy wa
 jest za d
ugi nie wolno samemu skraca�  wa
u. Skracanie 

wa
u nale� y powierzy�  jedynie specjalistycznemu zak
adowi serwisowemu. Nie 

wolno wi� za�  wa
u z uszkodzon�  os
on� . 
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OPIS RYZYKA SZCZ� TKOWEGO 

 
Ryzyko szcz� tkowe wynika z b
� dnego (niew
a� ciwego) zachowania si�  

obs
uguj� cego maszyn� . Najwi� ksze niebezpiecze� stwo istnieje przy nie-

przestrzeganiu zakazów i czynno� ci zabronionych: 

····  kontroli stanu technicznego, regulowania (np. napinania b� bnów 

przeno� nika  pod
ogowego),  

····  wykonywania dora� nych napraw i prac konserwacyjnych bez wy
� czania  

 silnika ci� gnika i wyj� ciu kluczyka ze stacyjki, 

····  czyszczeniem maszyny podczas ruchu przeno� nika pod
ogowego lub 

b� bnów   rozrzucaj� cych, 

····  pracy bez os
on zabezpieczaj� cych, 

····  w
� czaniu w pierwszej kolejno� ci b� bnów rozrzucaj� cych a pó� niej 

przeno� nika  pod
ogowego, 

····  rozrzucania obornika na zakr� tach i w pobli� u dróg, 

····  
adowaniu maszyny niepo
� czonej z ci� gnikiem, 

····  nie zabezpieczenia maszyny przed dost� pem do niej osób nie 

przeszkolonych oraz dzieci 

····  pracy wa
u przegubowo-teleskopowego z uszkodzonymi os
onami, 

····  uruchamiania rozrzutnika w pobli� u osób postronnych, 

····  nie wy
� czania nap� du podczas postoju, 

····  przewo� enia ludzi w skrzyni rozrzutnika, 

····  wchodzenia osób pod skrzyni�  
adunkow�  podczas pracy maszyny oraz 

zbli� ania si�  w pobli� e aktywnych zespo
ów roboczych, 

····  usuwania zapcha�  bez wy
� czania nap� du przeno� nika pod
ogowego i 

b� bnów rozrzucaj� cych. 
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OCENA RYZYKA SZCZ � TKOWEGO 
 

Przy przestrzeganiu takich zalece�  jak: 

····  dok
adne zapoznanie  si�  z instrukcj�  obs
ugi i zagro� eniami wyst� puj� cymi 

podczas pracy i obs
ugi, 

····  nie zbli� anie si�  do pracuj� cej maszyny (w tym zabezpieczenie maszyny 

przed dost� pem dzieci), 

····  praca maszyn�  z wszystkimi os
onami i urz� dzeniami zabezpieczaj� cymi, 

····  nie czyszczenie skrzyni rozrzutnika podczas pracy przeno� nika pod
ogowego 

i b� bnów rozrzucaj� cych, 

····  nie przewo� enia ludzi w skrzyni rozrzutnika, 

····  nie wchodzenia pod skrzyni�  
adunkow�  podczas pracy maszyny, 

····  nie rozrzucania obornika podczas nawrotów i w pobli� u dróg, 

····  wy
� czania maszyny na ka� dym postoju, 

····  pracy z wa
em przegubowo-teleskopowym w dobrym stanie technicznym, 

····  okresowego sprawdzania po
� cze�  � rubowych, 

mo� na ograniczy�  zagro� enie szcz� tkowe przy u� ytkowaniu rozrzutnika obornika 

wp
ywaj� ce na zdrowie ludzi i zwierz� t. 

 

OGÓLNE ZALECENIA BHP PRZY OBS	UDZE UK	ADU HYDRAULIC ZNEGO 
 

Podczas pod
� czania w�� a hydraulicznego do hydrauliki ci� gnika nale� y 

upewni�  si� , � e zarówno hydraulika ci� gnika jak i maszyny jest bez ci� nienia. 

W�� e hydrauliczne rozrzutnika nale� y okresowo kontrolowa�  i w razie 

uszkodze�  wymienia�  na nowe. Wymieniane w�� e powinny spe
nia�  wymagania 

techniczne producenta. 

Czas u� ywania w�� y hydraulicznych (i pneumatycznych) nie powinien 

przekracza�  5 lat wliczaj� c w to okres magazynowania).    
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1. Dane techniczne 
 

MASA (kg) 
  

Masa w
asna 3900kg 

Obci�� enie u� ytkowe 	adowa �  maksymalnie 9000 kg 

Nacisk dyszla na zaczep „hitch” ci� gnika  maks.  18 kN 

Dopuszczalny ci�� ar na siodle 2000 kg 

Ci�� ar dyszla 270 kg* 

Podwozie razem 3700 kg * 

* Statyczna masa pustej przyczepy 

 

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE MASY (kg) 
  

Masa siod
a 2000 kg** 

Masa ca
kowita 1300 kg 

** Dopuszczalny nacisk dyszla na zaczep „hitch” ci� gnika 18 kN 

 

WYMIARY (mm) 

  

D
ugo��  ca
kowita 6670 

Szeroko��  ca
kowita 2460 

Wysoko��  ca
kowita 2770 

Wysoko��  powierzchni 
adunkowej 1345 

D
ugo��  dyszla do � cianki czo
owej 1500 

Prze� wit nad ziemi�  280 

D
ugo��  podpory  4600 

Rozstaw kó
 (osi)  1200 

Rozstaw kó
 (szeroko��  � ladu)  1850 

 
 

WYMIARY SKRZYNI 	ADUNKOWEJ 
  

D
ugo��    4560 mm 

Szeroko��  2230 mm 

Powierzchnia 
adunkowa  10,6 m2 

Wysoko��  � cian bocznych 890 mm 

Pojemno��  
adunkowa (bez sto� ka)(m3)  9,55 

Pojemno��  
adunkowa (ze sto� kiem)(m3) 12 
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DANE DODATKOWE 
  

Ogumienie  4 sztuki 16-20 AM 

Ci� nienie powietrza z przodu 0,22 MPa 

Ci� nienie powietrza z ty
u 0,27 MPa 

Ko
a tarczowe 4 sztuki 13.00-20 GO 

Osie  osie typu E 8/2 wspawane w dwucz�� ciow�  o�  
aman�  

Maksymalne wychylenie 350 mm *  

Maks. dopuszczalna pr� dko��   transportowa                20km/h ** 
 

* mierzone po jednej stronie, w d
ugo� ci rozstawu osi 
** mo� e by�  mniejsza w zale� no� ci od typu traktora 
 
DANE TECHNICZNE ADAPTERA ROZRZUTNIKA OBORNIKA IC-ZPCZ-1105 

  

Szeroko��  roztrz� sania 6,5 m 

Przepustowo��  160 t/h 

Grubo��  roztrz� sanej warstwy *** 100-600 dt/ha 

Moc nap� dowa **** ok. 35 KM 

Liczba obrotów na wej� ciu WPM***** 540 min-1 

LIczba obrotów b� bnów roztrz� saj� cych 410 min-1 

Ilo��  b� bnów roztrz� saj� cych 4 (ustawione pionowo) 

 SZEROKO�	  2435 mm 

Wymiary gabarytowe WYSOKO�	  1950 mm 

 D	UGO �	  830 mm 

Masa w
asna 545 kg 

*** w zale� no� ci od szybko� ci roz
adowywania i pr� dko� ci jazdy 
**** zale� nie od przepustowo� ci 
*****wa
ek przyj� cia mocy na maszynie 
 
 
DANE WA	U PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO 
  

Producent COMER 

Typ kryty 

Nominalny moment obrotowy 820 Nm 

Nominalna przekazywana moc kW 

Obroty robocze 540 obr./min. 

L min. 1010mm 
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Liczba wypustów w ko� cówce od strony ci� gnika 6 szt. 

Liczba wypustów w ko� cówce od strony maszyny 6 szt. 

Wa
 oznakowany znakiem CE tak 

 
 

2. Urz� dzenia zabezpieczaj � ce 
 

····  stopka podporowa z przodu, 

····  stopka podporowa z ty
u, 

····  krata zatrzymuj� ca kamienie nad przedni�  � cian�  burtow� , 

····  sprz� g
o zapadkowe jako zabezpieczenie przeci�� enia nap� du  

mechanicznego, 

····  zawory sta
ego ci� nienia w uk
adzie hydraulicznym, 

····  drabina do wchodzenia na przyczep� , 

····  uchwyty dla lewarka pod wahaczami osi, 

····  uchwyt do klinów pod ko
a – wyposa� enie dodatkowe 

 

 
3. Akcesoria i wyposa � enie dodatkowe 

 
Zgodnie z zawart�  umow�  o dostawie 
 
 

4. Opis ogólny 

Rozrzutnik obornika, jest wyprodukowany jako jednoosiowa przyczepa z 

obci�� eniem czo
owym i osi�  tandemow� . Przeznaczony jest przede wszystkim do 

prac w gospodarce rolnej o dowolnych w
a� ciwo� ciach terenu jak i gruntu. 

Mo� e pracowa�  w po
� czeniu z traktorem (klasa uci� gu min. 2,0), o mocy 

silnika od 88 KW, wyposa� onym w odpowiedni dolny zaczep transportowy „hitch” 

(minimalne obci�� enie zaczepu 1800 kN), jak te�  w spr�� ark�  powietrza i uk
ad 

hydrauliczny. 

Rozrzutnik wyposa� ony jest w urz� dzenie wy
adunkowe, w formie dzielonej 

ta� my zgrzeb
owej („ta� my bez ko� ca"), z nap� dem hydrostatycznym. Pozwala ona 

na ci� g
e, bezstopniowo regulowane roz
adowywanie do ty
u. Przez przesterowanie 

na ci� gniku mo� liwa jest zmiana kierunku ruchu ta� my zgrzeb
owej. 
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RYSUNEK NR 1: ROZRZUTNIK OBORNIKA IC-ZPCZ-1105 

 

Skrzynia 
adunkowa wykonana jest wed
ug zasady d� wigarów centralnych i 

sk
ada si�  przewa� nie z lekkich profilów; pod
oga skrzyni wykonana jest z blachy 

profilowanej. � ciany boczne stanowi� ce konstrukcj�  ramow�  pokryt�  blach�  

� 
obkowan�  s�  ze� rubowane ze skrzyni�  nadwozia. 

Dwucz�� ciowa przednia � ciana czo
owa jest po
� czona � rubami ze � cianami 

bocznymi. 

Rozrzutnik wyposa� ony jest tak� e w hamulec roboczy – b� bnowy sterowany 

pneumatycznie i hamulec postojowy (� rubowy r� czny) oraz w o� wietlenie, 

odpowiadaj� ce przepisom prawnym. 

Dla ró� nych przewidzianych prac, maszyna ta mo� e by�  wyposa� ona w 

ró� nego rodzaju sprz� t dodatkowy, rozszerzaj� cy zakres jej pracy, a co za tym 

idzie, polepszaj� cy ekonomiczno��  gospodarki u� ytkownika i podwy� szaj� cy 

komfort oraz stopie�  bezpiecze� stwa od strony technicznej. 

Rozrzutnik jako urz� dzenie podstawowe, jak równie�  z dodatkowym 

wyposa� eniem odpowiada przepisom prawnym i drogowym.  
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5. Przewidywany � rodek poci � gowy i jego wyposa � enie 

 

Jako � rodek poci� gowy mog�  by�  stosowane ci� gniki (klasa uci� gu min. 2,0), 

o mocy silnika od 88 KW (w uzale� nieniu od terenu i rodzaju gruntów). 

Ci� gniki te musz�  by�  wyposa� one w dolny zaczep transportowy „hitch”, który 

przyjmuje przynajmniej 1800 kN obci�� enia pionowego. 

Do pracy ta� my zgrzeb
owej i do hydraulicznego uruchamiania � ciany tylnej 

wymagany jest uk
ad hydrauliczny z przynajmniej 50-litrowym obiegiem oleju i 

minimalnym ci� nieniem powietrza 110kG/cm2. Ten uk
ad hydrauliczny nale� y w 

zale� no� ci od typu ci� gnika, rozszerzy�  na podstawie instrukcji, przy zastosowaniu 

cz�� ci wysy
anych razem z maszyn� . 

Do dzia
ania hamulców rozrzutnika konieczne jest w ci� gniku urz� dzenie 

wytwarzaj� ce robocze ci� nienie powietrza rz� du 6 kG/cm2. 

W wersji z wyposa� eniem dodatkowym, w celu uruchomienia hydrostatycznej 

ta� my zgrzeb
owej nale� y znajduj� cy si�  przy ci� gniku, uk
ad hydrauliczny,   

uzupe
ni�  hydraulicznym regulatorem ilo� ci, wysy
anym razem z maszyn� . 

Przy zamawianiu maszyny, konieczne jest podanie typu ci� gnika, który b� dzie 

wspó
pracowa
 z rozrzutnikiem. 

 
6. Przeznaczenie, granice zastosowania i bezpiecze � stwo pracy 

 

6.1. Zastosowanie  

Rozrzutnik obornika przeznaczony jest do rozrzucania na polu materia
ów 

organicznych i mineralnych, takich jak obornik, kompost (znajduj� ce si�  w oborniku 

cia
a obce, jak kamienie, drzewo itp. ograniczaj�  bezpiecze� stwo pracy rozrzutnika 

i mog�  doprowadzi�  do uszkodzenia b� bnów roztrz� saj� cych. W takich warunkach 

gwarancja nie b� dzie honorowana). 

Ka� de u� ycie rozrzutnika do innych celów ni�  wymienione powy� ej b� dzie 

traktowane jako u� ycie niezgodne z przeznaczeniem.  

Do w
a� ciwego u� ytkowania zgodnie z przeznaczeniem nale� y tak� e 

dotrzymanie wymaganych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji 

jak równie�  stosowanie oryginalnych cz�� ci zamiennych. 
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6.2. Granice zastosowania maszyny 
 

Rozrzutnik z dodatkowym wyposa� eniem mo� e by�  u� ytkowany z traktorem o 

mocy silnika od 88 KW. Mo� liwo��  pracy na zboczach o nachyleniu do 15% w 

kierunku poziomicy i w kierunku stoku z równoczesnym zwróceniem uwagi na 

optymalne rozmieszczenie 
adunku, od którego uzale� niona jest mo� liwo��  zawra-

cania na stoku i wzd
u�  zbocza. 

Ci�� ar rozporz� dzalny wyspecyfikowany jest w paszporcie fabrycznym 

rozrzutnika obornika. 

Zastosowanie ci� gnika z rozrzutnikiem, szczególnie w nierównym terenie, 

ograniczone jest ze wzgl� du na du��  mas�  rozrzutnika oraz po
� czenie hak-uchwyt 

poci� gowy. Z tego wzgl� du zabronione jest poruszanie si�  po nierówno� ciach 

terenu, przy których ró� nice poziomów pomi� dzy traktorem i rozrzutnikiem s�  

wi� ksze jak 0.6 m., przy czym najmniejszy prze� wit nad ziemi�  znajduje si�  pod 

dolnym zaczepem transportowym. 

W zwi� zku z dopuszczalnym wychyleniem podwozia przyczepy, nierówno� ci w 

okolicy rozstawu kó
 (1200mm) nie powinny przekracza�  350mm (± 17° wy-

chylenia). Przy pod
� czonym wale przegubowym oraz w
� czonym wale odbioru 

nap� du k� t mi� dzy traktorem a przyczep�  nie powinien przekracza�  15° (oko
o 

25m � rednica ko
a skr� tu), poniewa�  niejednakowe wygi� cie wa
u przegubowego 

powoduje przy wi� kszym skr� cie bardzo du� e nierówno� ci w nap� dzie, co jest z 

kolei przyczyn�  uszkodze� . 

Minimalna temperatura, przy której mo� liwe jest u� ytkowanie rozrzutnika 

wynosi -10°C. Przy takich ujemnych temperaturach, nale� y jednak koniecznie 

przestrzega�  wskazówek podanych w dalszym rozdziale. 

 
6.3. Ochrona pracy  

 

6.3.1. Przepisy prawne 

Podstaw�  do uruchomienia przyczepy jest przepisowo wyposa� ony ci� gnik, 

który odpowiada warunkom opisanym w punkcie 5. 

Przed przekazaniem maszyny do eksploatacji, nale� y zapozna�  kierowc�  i 

wszystkie osoby pracuj� ce przy maszynie z obowi� zuj� cymi w kraju przepisami 

BHP i ochrony przeciwpo� arowej, z odno� nymi przepisami kodeksu drogowego 
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oraz z warunkami technicznymi dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach 

publicznych. 

UWAGA! 

OPERATOR MUSI POSIADA	  WYMAGANE KWALIFIKACJE (DOKUMENTY) 

UPRAWNIAJ
 CE DO KIEROWANIA CI
 GNIKIEM 

 
6.3.2. Wskazówki przed uruchomieniem rozrzutnika 
 
Obowi� zkiem personelu obs
uguj� cego (traktorzystów itp.) jest dok
adne 

przestudiowanie instrukcji obs
ugi jeszcze przed pierwszym u� yciem rozrzutnika. 

Odpowiedzialny kierownik, wzgl� dnie BHP-owiec, zobowi� zany jest wyt
umaczy�  

oraz kontrolowa�  opanowane wiadomo� ci i przestrzeganie wskazówek zawartych   

w instrukcji obs
ugi, poniewa�  niefachowa obs
uga rozrzutnika (z podwoziem 

tandemowym), obci�� onego czo
owo mo� e by�  przyczyn�  wypadków. Powy� sze 

szkolenie personelu obs
uguj� cego powinno by�  wpisane do akt za 

po� wiadczeniem osoby szkolonej. 

Przed ka� dym u� ytkowaniem rozrzutnika, nale� y sprawdzi�  stan technicznej 

gotowo� ci pojazdu do ruchu i stan bezpiecze� stwa w ruchu drogowym.  

Przebywanie osób na rozrzutniku, a tak � e w czasie jego pracy 

bezpo � rednio za nim, jest zabronione. 

Nale� y tak� e przestrzega� , by urz� dzenia i os
ony ochronne by
y zamocowane 

w przewidzianych dla nich miejscach. 

Czynno� ci zwi� zane z obs
ug�  techniczn�  i serwisem, nale� y podejmowa�  

tylko przy znajduj� cym si�  w stanie spoczynku i zabezpieczonym przed nieza-

mierzonym uruchomieniem rozrzutniku obornika. 

 
6.3.3. Wskazówki dla pracy rozrzutnika obornika 
 
Praca rozrzutnika zaczyna si�  od za
adowania. Jednak nie wolno jest 

za
adowywa�  go, je� eli nie jest on sprz� gni� ty z ci� gnikiem. 

Je� eli powy� sza uwaga nie b� dzie przestrzegana, wówczas istnieje 

niebezpiecze� stwo, � e w razie niew
a� ciwej kolejno� ci 
adowania, przewy� szone 

zostanie obci�� enie czo
owe i rozrzutnik przechyli si�  do ty
u. 

Przy rozrzutniku sprz� gni� tym z ci� gnikiem niebezpiecze� stwo to nie istnieje, 

poniewa�  masa w
asna ci� gnika wystarcza do zrównowa� enia ujemnego nacisku 
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siod
owego. Dla prac przy wy
adowywaniu obowi� zuj�  te same zasady. 

Z regu
y zabrania si�  roz
adowywania rozrzutnika od
� czonego od ci� gnika, 

poniewa�  podczas roz
adunku zmniejsza si�  obci�� enie siod
owe na skutek 

przesuni� cia si�  do ty
u � rodka 
adunku towaru i od pewnego okre� lonego 

momentu roz
adowania. 

Je� eli zaistnieje konieczno��  odstawienia cz�� ciowo lub ca
kowicie za
adowanego 

rozrzutnika, to powinno si�  to odbywa�  w bezpiecznym miejscu. Wówczas 

rozrzutnik nale� y odpowiednio zabezpieczy�  przeciwko odtoczeniu si� . Ci� gnik 

wolno jest odczepia�  tylko wtedy, kiedy istnieje wyra� na obci�� alno��  siod
owa 

rozrzutnika. Dlatego te� , przy cz�� ciowym roz
adowaniu rozrzutnika ta� m�  

zgrzeb
ow� , nale� y pozosta
�  cz���  
adunku przetransportowa�  z powrotem pod 

� cian�  czo
ow� . 

 
6.3.4. Wskazówki dotycz � ce odstawiania rozrzutnika obornika 

 
Odstawianie rozrzutnika (w stanie odprz� gni� tym od traktora), mo� liwe jest 

tylko wtedy, gdy spe
nione s�  warunki opisane w punkcie 6.3.3., dotycz� ce 

bezpiecznego miejsca postoju. 

Rozrzutnik nale� y zabezpieczy�  przed samoczynnym stoczeniem si� , jak i 

przed u� yciem, przez osoby nieupowa� nione. Wszystkie przewody 
� cz� ce 

pozak
ada�  nale� y do przewidzianych dla nich uchwytów i chroni�  przed 

zanieczyszczeniem. 

 

 

 
 

RYSUNEK NR 2. UCHWYTY PRZEWODÓW 

 
 



ROZRZUTNIK OBORNIKA IC-ZPCZ-1105 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
 

16 

6.4. Piktogramy ostrzegawcze na rozrzutniku obornik a 
 

Na rozrzutniku, w pobli� u miejsc zagro� e� , lub w innych wa� nych miejscach, 

znajduj�  si�  naklejki ze znakami (piktogramami) ostrzegawczymi. Poni� ej pokazano 

je i wyja� niono ich znaczenie. Nale� y je bezwzgl� dnie przestrzega� ! Nale� y 

równie�  utrzymywa�  je w czysto� ci i czytelno� ci, a w razie zagubienia lub 

zniszczenia nale� y naby�  u producenta rozrzutnika nowe naklejki i naklei�  je w tym 

samym miejscu. 

 

 

 
 
 

 
 
 

RYSUNEK NR 3. USYTUOWANIE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA 
ROZRZUTNIKU OBORNIKA 

 

1, 2,4 

10 

8 

9, 12 

11 

3 

6, 7 

5 

13 
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UWAGA! 
“OKRESOWO NALE� Y SPRAWDZA	  OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE 
(ZNAKI I URZ
 DZENIA SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ), ABY BY	Y 

CZYTELNE ZAWSZE DLA OBS	UGUJ 
 CEGO JAK I OSÓB, KTÓRE MOG
  
ZNALE�	  SI
  W POBLI� U PRACUJ
 CEJ MASZYNY” . 

 
 

Nr 
znaku 

Wygl� d Znaczenie Nr 
znaku 

Wygl� d Znaczenie 

1. 

 

Przed ka� dym 
u� yciem rozrzutnika 
zapoznaj si�  z 
instrukcj�  obs
ugi i 
przestrzegaj jej 
postanowie�  

2. 

 

Wy
� czy�  silnik 
ci� gnika i wyj��  
kluczyk ze stacyjki 
przed rozpocz� ciem 
czynno� ci 
obs
ugowych lub 
napraw oraz przed 
ka� d�  przerw�  w 
pracy 

3. 

 

UWAGA! Zagro� enie 
upadkiem. 
Wchodzenie na 
maszyn�  podczas jej 
pracy jest surowo 
wzbronione! 
Nie wolno je� dzi�  na 
rozrzutniku ani na jego 
drabinie. 

4. 

 

UWAGA! Zagro� enie 
zgnieceniem. Nie 
zajmowa�  miejsca w 
obszarze ruchu 
po
� cze�  
przegubowych dyszla 
z zaczepem ci� gnika, 
je� li silnik ci� gnika 
jest w ruchu 

5. 

 

UWAGA! Zagro� enie 
od b� bnów 
przeno� nika 
pod
ogowego. Nie 
otwiera�  i nie 
zdejmowa�  os
on, je� li 
silnik ci� gnika jest 
w
� czony. Nie si� ga�  
r� k�  pod os
ony 

6. 

 

UWAGA! Zagro� enie 
od 
a� cucha i listew 
przeno� nika. Nie 
otwiera�  i nie 
zdejmowa�  os
on, 
je� li silnik ci� gnika 
jest w
� czony. Nie 
si� ga�  r� k�  przez 
otwory lub pod os
ony 

7. 

 

UWAGA! Zagro� enie 
dla � ycia! Nie si� ga�  
ani nie wchodzi�  do 
skrzyni rozrzutnika, 
je� li silnik ci� gnika jest 
w
� czony. Przed 
w
� czeniem silnika 
zawsze sprawd� , czy 
w skrzyni nie ma 
nikogo! 

8. 

 

Pr� dko��  obrotowa i 
kierunek obrotów 
wa
u przyj� cia mocy 
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9. Miejsca podstawiania 
podno� nika (np. przy 
wymianie kó
 lub 
ogumienia) 

10. 

 

Dopuszczalna 
pr� dko��  
transportowa 20 km/h 

11. 
	ADOWNO �	  
MAKS. 9 TON 

Nie wolno przekracza�  
dopuszczalnej 

adowno� ci 9 ton 

12. 
0,22 MPa-przód 
0,27 MPa-ty
  

Ci� nienie w 
ogumieniu 

   

 18 kN  

13. 

   

Dopuszczalny nacisk 
dyszla 

   

 

7. Budowa i dzia
anie rozrzutnika obornika 
 

7.1. Podwozie 
 

Podwozie sk
ada si�  z prawego i lewego wahacza osiowego, do którego 

przymocowane s�  � rubami ko
a. Ka� dy z wahaczy osiowych umocowany jest w 

stalowych 
o� yskach. Do wahaczy przyspawane s�  czopy ko� cowe osi. 

Na wahaczach osiowych zamontowane s�  cylindry hamulcowe dla hamulca 

roboczego i po
� czone 
bem rozwidlonym z d� wigni�  hamulcow� . 

Swobodny ruch wahaczy osiowych, niezale� nych od siebie pozwala przy pracy w 

terenie na wyrównywanie nierówno� ci gruntu w zakresie koniecznym dla gospo-

darki rolnej, a mianowicie rz� du 350mm, mierz� c ponad poziomem ko
a = 17° 

wychylenia wahacza w stosunku do wzd
u� nej p
aszczyzny skrzyni nadwozia  

 

 

 
RYSUNEK NR 4. MOCOWANIE KO	A DO WACHACZA 
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Ogumienie  16-20 AM jest ogumieniem  niskoci� nieniowym   i   posiada   dobre  

w
a� ciwo� ci przy je� dzie w terenie o ma
ej no� no� ci gruntu (zapadanie). Ogumienie 

to oddzia
ywuje te�  dobrze na si
�  poci� gow� . 

Do umocowania wci� garki przy wahaczach osiowych s
u��  punkty osadzenia pod 

wahaczem, odpowiednio zabezpieczone pier� cieniami (RYSUNEK NR 5.). 

 

Zamocowanie podwozia nast� puje do przewidzianego wspornika na d� wigarze 

centralnym. Przy dopuszczalnym obci�� eniu siod
owym traktora wynosz� cym przy-

najmniej 1700 kG, nale� y podwozie zamocowa�  do przednich otworów wspornika 

(odleg
o��  mi� dzy punktami podparcia 4480 mm). Przy dopuszczalnym obci�� eniu 

siod
owym ci� gnika rz� du 2000 kG podwozie nale� y zamocowa�  do tylnych 

otworów wspornika (odleg
o��  mi� dzy punktami podparcia 4600 mm). Przewód 

hamulcowy nale� y wyrówna�  przy przestawianiu podwozia przez wstawienie 

dodatkowego przewodu. 

 
 
 
 

 
 
 

RYSUNEK NR 5. PUNKTY OSADZENIA ZABEZPIECZONE PIER� CIENIAMI 

 
 

7.2. Skrzynia 
adunkowa z bocznymi i czo
owymi � cianami 
 
Niski ci�� ar w
asny skrzyni 
adunkowej osi� gni� to dzi� ki zastosowaniu w miar�  

mo� no� ci lekkich profilów stalowych. 
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Konstrukcja ram skrzyni 
adunkowej zosta
a wykonana wed
ug zasady d� wigara 

centralnego, który oparty jest z jednej strony na podwoziu, z drugiej za�  w sprz� gu 

podno� nym ci� gnika. 

D� wigar centralny sk
ada si�  z zespawanego profilu skrzynkowego. Do jego 

górnej cz�� ci wprowadzone s�  w odpowiednich odst� pach d� wigary poprzeczne, a 

d� wigary boczne przyspawane s�  do jego � cian czo
owych. 

D� wigary g
ówne i poprzeczne tworz�  podparcie dla dna skrzyni nadwozia. 

� rodkow�  podstaw�  dna stanowi pokrycie d� wigara centralnego z blachy profilo-

wanej, które jednocze� nie s
u� y dla powrotu 
a� cucha ta� my zgrzeb
owej, za�  na 

jego przednim ko� cu osadzony jest d� wigar czo
owy wraz z elementami s
u�� cymi 

do zamocowania ta� my zgrzeb
owej. 

� ciany boczne po
� czone s�  � rubami z d� wigarami bocznymi skrzyni 


adunkowej. Stanowi�  one konstrukcj�  ramow�  z profilów lekkich, pokryt�  blach�  

� 
obkowan� . Dwucz�� ciowa przednia � ciana czo
owa zamocowana jest mi� dzy 

� cianami bocznymi za pomoc�  � rub. W celu polepszenia widoczno� ci 

traktorzystom, górna cz���  tej � ciany czo
owej zaopatrzona jest w siatk� , podczas 

gdy dolna jej cz��� , jak i � ciany boczne pokryte s�  blach�  � 
obkowan� . 

Górna cz���  � ciany czo
owej zamocowana jest do � cian bocznych, za pomoc�  

blach podporowych (RYSUNEK NR 6.). 
 

 

 
 

RYSUNEK NR 6. GÓRNA CZ
�	  � CIANY CZO	OWEJ 

 
Pod d� wigarem centralnym w jego obr� bie przeprowadzone zosta
y przewody 

uk
adu pneumatycznego, uk
ad hydrauliczny i przewody instalacji elektrycznej. Dla 
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przewodów tych zosta
y wykonane konieczne uchwyty i elementy konstrukcyjne na 

skrzyni nadwozia. 

Otwory, przebicia i wyci� cia monta� owe do dobudowy dodatkowego i 

specjalnego wyposa� enia znajduj�  si�  na skrzyni nadwozia i zakryte s�  

odpowiednimi nak
adkami ochronnymi. 

Pod dyszlem znajduje si�  przednia stopa podporowa i wymienny uchwyt 

poci� gowy. W tylnej cz�� ci skrzyni nadwozia znajduje si� , pod poprzecznym 

d� wigarem ko� cowym, tylna stopa podporowa jak i uchwyty dla o� wietlenia i 

b
otników. 

 
7.3. Uchwyt poci � gowy 

 
Do sprz� gania rozrzutnika z dolnym zaczepem transportowym ci� gnika s
u� y 

uchwyt poci� gowy, który jest zamocowany do dyszla za pomoc�  sze� ciu � rub z 


bem sze� ciok� tnym. 

Uchwyt poci� gowy jest cz�� ci�  poddawan�  du� emu obci�� eniu i dlatego ulega 

stosunkowo du� emu zu� yciu. W celu u
atwienia wymiany zamocowany jest on za 

pomoc�  � rub. Z chwil�  kiedy uchwyt poci� gowy star
 si�  oko
o 7 do 8 mm wówczas 

mo� na go obróci�  wzd
u�  osi „y—y". 

Je� eli ta granica zu� ycia zostanie ponownie osi� gni� ta, nale� y uchwyt poci� gowy 

obróci�  wokó
 osi poprzecznej „z-z" (RYSUNEK NR 7.). 
 

 
 

RYSUNEK NR 7. UCHWYT POCI
 GOWY  
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UWAGA! 
 

NAPRAWY SPAWALNICZE NA UCHWYCIE POCI
 GOWYM S
  
NIEDOZWOLONE. PRZY MONTA� U NOWEGO UCHWYTU POCI
 GOWEGO 

NALE� Y ZWRÓCI	  UWAG
  NA W	A � CIWE, MOCNE PO	 
 CZENIE � RUBOWE. 
 
 
 

7.4. Przednia stopa podporowa 
 

Stopa podporowa musi by�  opuszczona w dó
 jeszcze przed od
� czeniem 

rozrzutnika przez odczepienie trzpienia blokuj� cego po
o� enie stopy. Stopa ta jest 

zaopatrzona w � rubowy mechanizm podnosz� cy,  umo� liwiaj� cy regulacj�  

wysoko� ci. 

 
 

 
 

 
 

RYSUNEK NR 8. PRZEDNIA STOPA PODPOROWA 

 

Stopa podporowa zapobiega opuszczeniu uchwytu poci� gowego na jezdni�  

wzgl� dnie na ziemi�  a równocze� nie umo� liwia proces sprz� gania. 

 
 

7.5. Tylna stopa podporowa 
 

Tylna stopa podporowa S potrzebna jest tylko w przypadku konieczno� ci 

zabezpieczenia przyczepy. 

Stopa ta sk
ada si�  z dwóch rurek wsuni� tych jedna w drug�  tak, � e mo� na 

przestawia�  jej d
ugo�� . 

Stopa podporowa znajduje si�  w tylnej cz�� ci skrzyni nadwozia i zamocowana jest 

wahad
owo (RYSUNEK 9.). 
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Przy podstawie dolnej rurki znajduje si�  p
yta, która osadza si�  wraz z podparciem 

na jezdni lub na gruncie. Przypomnie�  nale� y, � e na mi� kkim gruncie wymagana 

jest dodatkowa podstawa (RYSUNEK 10). 

U� ycie stopy podporowej konieczne jest bezwzgl� dnie wtedy, gdy odprz� gni� ta 

musi by�  przyczepa za
adowana ca
kowicie lub cz�� ciowo. 

Dozwolone jest to tylko w przypadku wyj� tkowym, uwarunkowanym uszkodzeniem 

przyczepy lub traktora. 

Nale� y trzyma�  si�  przy tym nast� puj� cej kolejno� ci czynno� ci; 

- tyln�  stop�  podporow�  opu� ci�  w dó
 wyci� gn��  przetyczk�  „Sa" i „St" 

(RYSUNEK 9) 

- przetyczk�  „Sa" za
o� y�  jak na rysunku 10 

- przetyczk�    „St" ustawi�  wysoko��  podparcia (RYSUNEK 10) (uwa� a�  na 

no� no��  gruntu) 

- zaci� gn��  hamulec postojowy 

- pod
o� y�  pod ko
a podk
adki klinowe 

- od
� czy�  przewody 
� cz� ce i wa
 przegubowy 

- oprze�  przyczep�  na przedniej stopie podporowej, rozdzieli�  po
� czenie dolny 

zaczep transportowy — z
� cze poci� gowe 

 
 
 

 
 

RYSUNEK NR 9. TYLNA STOPA PODPOROWA 
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RYSUNEK NR 10. PODSTAWA DODATKOWA 

 
7.6. Nap
 d 

 
Przyczepa posiada dwa oddzielne nap� dy: 

····  nap� d dla ta� my zgrzeb
owej (urz� dzenie roz
adowcze) oraz 

····  nap� d dla roztrz� sacza szerokopasmowego. 

 
7.6.1. Nap
 d ta � my zgrzeb
owej 

 
Nap� d ta� my zgrzeb
owej jest nap� dem hydrostatycznym, który uruchamiany 

jest za pomoc�  hydrauliki ci� gnika. Przez kombinacj�  zaworu wielodro� nego i 

przez zawór ograniczaj� cy nat�� enie strumienia, które znajduje si�  w kabinie 

kierowcy ci� gnika, olej do przek
adni hydraulicznych doprowadzany jest przez 

system przewodów do silnika hydraulicznego, który zamocowany jest ko
nierzowo 

na przek
adni � limakowej. 

Do wa
u dr�� onego przek
adni � limakowej nasuwa si�  wa
y nap� dowe ta� my 

zgrzeb
owej, a za po� rednictwem uz� bienia wa
u wielowypustowego nast� puje 

przenoszenie ruchu obrotowego. Zewn� trzne wolne czopy ko� cowe wa
u 

u
o� yskowane s�  w samouszczelniaj� cych 
o� yskach tocznych, które s�  
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przymocowane � rubami na ko� cach � cian bocznych. 

	a � cuchowe kr�� ki gwiazdkowe nasadzone s�  tak� e na profil wa
u 

wielowypustowego a tym samym po
� czone z wa
em nap� dowym (RYSUNEK NR 

11). 
 

 

 

RYSUNEK NR 11. NAP
 D PRZENO� NIKA 

 

Nakr� tka nastawcza przy zaworze ograniczaj� cym nat�� enie strumienia, 

mo� na z siedzenia traktorzysty regulowa�  szybko��  ta� my zgrzeb
owej 

bezstopniowo w zakresie od 2 do 20 min. na jedno roz
adowanie.     Wskazówki 

dotycz� ce pracy zawiera: „Instrukcja regulatora nat�� enia przep
ywu". 

 

Bieg w przód i wstecz ta� my zgrzeb
owej regulowany jest zaworem 

wielodro� nym, przy czym bieg wsteczny osi� gany jest z pe
n�  pr� dko� ci�  ruchu, 

niezale� nie od ustawienia, na zaworze ograniczaj� cym nat�� enie strumienia. 

Przy
� cza dla przewodów hydraulicznych znajduj�  si�  w tylnej cz�� ci ci� gnika, 

a przewody pod
� cza si� , za pomoc�  sprz� gie
 szybko w
� czanych. 

Instrukcja dobudowania hydraulicznego regulatora ilo� ci, dostarczana jest wraz z 

koniecznymi cz�� ciami, przewidzianymi dla odno� nego typu ci� gnika. 

UWAGA! 
 

PRZY BIEGU WSTECZNYM TA� MY ZGRZEB	OWEJ NALE � Y UWA� A	  ABY 
	ADUNEK NIE WYPCHN 
 	 PRZEDNIEJ � CIANY 

BURTOWEJ. 
 



ROZRZUTNIK OBORNIKA IC-ZPCZ-1105 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
 

26 

7.6.2. Nap
 d dodatkowy 
 
Nap� d ten jest nap� dem mechanicznym i przenosi ruch obrotowy wa
u 

przeka� nikowego ci� gnika, do urz� dze�  dodatkowych. Elementy nap� du s�  dopro-

wadzone przez d� wigar centralny. Pod
� czenie wa
u przegubowego nast� puje na 

czopie ko� cowym wa
u, wystaj� cym ponad dyszlem a szybko��  obrotowa nap� du 

wynosi 540 min-1 (RYSUNEK NR 12). 

W celu zabezpieczenia nap� du dodatkowego i wyposa� enia dodatkowego w 

przypadku przeci�� enia wzgl� dnie zablokowania przez cia
a obce, wa
 przekazu 

mocy posiada(do
� czany do Rozrzutnika obornika), zapadkowe sprz� g
o 

przeci�� eniowe. 

 
 

 
 
 

RYSUNEK NR 12. CZOP WA	U 

 
 

7.7. Ta� ma zgrzeb
owa 
 
Ta� ma zgrzeb
owa sk
ada si�  z dwóch 
a� cuchów „bez ko� ca"   poruszaj� cych   

si�    obok   siebie   wzd
u�    powierzchni 
adunkowej rozrzutnika (RYSUNEK NR 

13). S
u� y ona jako organ zgarniaj� cy 
adunek do ty
u. 

Ka� dy 
a� cuch ta� my zgrzeb
owej sk
ada si�  z dwóch ci� gien 
a� cuchowych 

(
a� cuch cz
onowy okr� g
y), pomi� dzy którymi rozmieszczone s�  szyny zgrzeb
owe. 

Szyny zgrzeb
owe zamocowane s�  w nak
adkach przyspawanych do 
a� cuchów 

zgrzeb
owych (RYSUNEK NR 14). 

W przypadku uszkodzenia, szyny zgrzeb
owe mog�  by�  wymienione bez 

wi� kszego nak
adu pracy jak i bez konieczno� ci demonta� u ta� my zgrzeb
owej. 
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Nap� d 
a� cuchów zgrzeb
owych doprowadzany jest przez kr�� ki 
a� cuchowe 

gniazdkowe (dla ka� dego 
a� cucha zgrzeb
owego jeden kr�� ek), które zosta
y 

zamocowane na wale nap� dowym ta� my zgrzeb
owej. 

Na przedniej � cianie czo
owej rozrzutnika ci� gna 
a� cuchowe prowadzone s�  po 

kr�� kach zwrotnych. Kr�� ki zwrotne s
u��  jednocze� nie jako elementy napinaj� ce 

(RYSUNEK NR 15). 
 

 

 

RYSUNEK NR 13. POWIERZCHNIA 	ADUNKOWA ROZRZUTNIKA 

 
 

 
RYSUNEK NR 14. SZYNY ZGRZEB	OWE 

 
 
 

 
                                                      3-5mm 

 
 

RYSUNEK NR 15. KR
� KI ZWROTNE – ELEMENTY NAPINAJ
 CE 
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Elementy napinaj� ce osadzone s�  ka� dy w jednej, znajduj� cej si�  w przednim 

d� wigarze czo
owym, cz�� ci prowadz� cej. Napr�� enie 
a� cucha reguluje si�  przez 

podkr� canie nakr� tki sze� ciok� tnej, znajduj� cej si�  na trzpieniu gwintowanym. 

Wytwarza ona za po� rednictwem spr�� yny naciskowej si
�  napr�� aj� c� ; przy tym 

musi jednak pomi� dzy elementem prowadz� cym a prowadnic�  rurow�  zachowany 

by�  odst� p 3... 5 mm (RYSUNEK NR 15). 

 
 

7.8. Urz� dzenie hamulcowe 
 

7.8.1. Hamulec roboczy, podstawowy 
 
Rozrzutnik  jako hamulec roboczy ma hamulce b� bnowe sterowane, 

pneumatycznie, uk
ad hamulcowy, dzia
aj� cy na wszystkie cztery ko
a. 

Ten uk
ad hamulcowy zapewnia pojazdowi (ci� gnik - rozrzutnik) du� e 

bezpiecze� stwo jazdy. 

Poszczególne cz�� ci urz� dzenia hamulcowego u
o� one s�  tak, aby nie mog
o 

wyst� pi�  uszkodzenie; mo� na to zobaczy�  na schemacie uk
adu hamulcowego 

(RYSUNEK NR 16). Do po
� czenia przewodu na spr�� one powietrze z ci� gnikiem 

s
u� y g
ówka sprz� gowa. Przy nieprzewidzianym roz
� czeniu si�  sprz� gu ci� gnika z 

rozrzutnikiem roz
� cza si�  ona samoczynnie. Nast� puje przy tym odpowietrzenie 

przewodów steruj� cych i zadzia
anie cylindrów hamulcowych. 
 

 

 
 

RYSUNEK NR 16. UK	AD HAMULCOWY 
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Przy sprz� ganiu przewodu na spr�� one powietrze i podczas pracy nale� y 

zwróci�  uwag� , by po
� czenie g
ówek sprz� gowych by
o szczelne: przy tym prze-

tyczka musi w g
ówce sprz� gowej rozrzutnika ,otwiera�  zawór w g
ówce 

sprz� gowej ci� gnika. 

Regulacja pneumatycznego uk
adu hamulcowego nast� puje przez zawór 

sterowniczy przyczepy, który wraz z  regulatorem si
y hamowania uj� ty jest w tej 

samej jednostce konstrukcyjnej. Regulator si
y hamowania (RYSUNEK NR 17) 

nale� y ustawi�  w zale� no� ci od stanu za
adowania. 

 

UWAGA! 
 

W PO	O � ENIU „ZWALNIA	 " NIE MO� NA HAMOWA	 . 

 
 

 

 
 

                                                 1-przyczepa pe
na 
                                                                              2-przyczepa za
adowana w  po
owie 

                                                  3-przyczepa pusta  
 

RYSUNEK NR 17. REGULATOR SI	Y HAMOWANIA 

 

 
7.8.2. Hamulec postojowy 
 
Hamulec postojowy znajduje si�  pod pod
og�  skrzyni 
adunkowej z prawej 

strony, patrz� c w kierunku jazdy i jest obs
ugiwany r� cznie. Dzia
a on za pomoc�  

linek hamulcowych, na oba ko
a przednie. 

Przez wyrównanie si
y hamowania mi� dzy trzpieniem r� cznym a linkami 

hamulcowymi zapewnione jest równomierne hamowanie kó
 (RYSUNEK NR 18). 
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RYSUNEK NR 18. TRZPIE�  R
 CZNY 

 
7.9. Instalacja elektryczna      

 
Zgodnie z przepisami , rozrzutnik wyposa� ony jest, w instalacj�  o� wietleniow�  

sk
adaj� c�  si�  z: � wiate
 pozycyjnych, � wiate
 hamowania, kierunkowskazów, 

tylnych trójk� tnych � wiate
 odblaskowych. Na bocznej burcie znajduj�  si�  � wiat
a 

obrysowe, natomiast na przedniej � cianie � wiat
a pozycyjne ze � wiat
ami 

odblaskowymi. Wyst� puje równie�  oznakowanie maszyny jako pojazdu d
ugiego – 

ci�� kiego. 

Po
� czenie z ci� gnikiem nast� puje za pomoc�  zwyczajnego kabla 
� cz� cego 

stosowanego do maszyny (7 biegunowy i przynajmniej 2,5m d
ugi). Gniazdko 

wtykowe na przyczepie znajduje si�  na � cianie czo
owej g
ównego d� wigara, obok 

ko� cówki wa
u nap� dowego. 

Wi� zka kabli u
o� ona jest w d� wigarze centralnym i bezpieczna przed 

uszkodzeniami. Szczegó
y pokazane s�  na planie po
� cze�  (RYSUNEK NR 20).     

Zwraca si�  uwag� , � e przy monta� u wzgl� dnie demonta� u os
ony ze � wiat
ami 

pozycyjnymi (RYSUNEK NR 19) nale� y dobrze zamocowa�  wzgl� dnie od
� czy�  

p
askie wtyczki 
� czeniowe. 

� wiat
a s�  wyposa� one w nast� puj� ce � arówki:  

� arówki B 12V 21W- BA 15s - TGL 10833 4 szt.  

� arówki B 12V 5W - BA 15s - TGL 10833  4 szt.  
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1- Wtyczka; 
2- Wi� zka przewodów; 
3- � wiat
a pozycyjne przednie; 
4- � wiat
o obrysowe przednie; 
5- 	 � cze przewodów; 
6- � wiat
o pozycyjne tylne; 
7- � wiat
a tylne. 
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RYSUNEK NR 19. PLAN PO	 
 CZE�  

7.10. Osprz 
 t 
 

7.10.1. Wa
 przegubowy 
 
Do przenoszenia ruchu obrotowego z traktora do rozrzutnika, u� ywa si�  wa
u 

przegubowego. Wa
 przegubowy nale� y nasadzi�  na ko� cówki wa
ka 

przeka� nikowego traktora i rozrzutnika (sprz� g
em zapadkowym od strony 

rozrzutnika), oraz zabezpieczy�  go, znajduj� cymi si�  tam przetyczkami odchylnymi. 

Przy pod
� czonym wa
ku przeka� nikowym k� t wychylenia traktora wzgl� dem 

przyczepy nie mo� e wynosi�  wi� cej ni�  15° ze wzgl � du na po
o� enie punktu 

zaczepienia w stosunku do wa
u przegubowego. Przy wi� kszym wychyleniu 

dochodzi do niejednakowego ustawienia k� towego przegubów, co z kolei prowadzi 

do nierównomierno� ci w pracy nap� du tzn. � e wyst� puje tzw. bicie w ruchu nap� du 

wraz z urz� dzeniami dodatkowymi. Przy od
� czonym wale przeka� nikowym 

ograniczenie to traci aktualno�� . 

 
 
 
 

7.10.2. Kliny do podpierania kó
 
 

Pod pod
og�  skrzyni 
adunkowej z lewej i prawej strony, znajduj�  si�  wieszad
a 

dla klinów do podpierania kó
. Klinów tych nale� y u� ywa�  zawsze wtedy, gdy 

wymagaj�  tego w
a� ciwo� ci terenu postojowego lub wtedy, gdy zmuszaj�  do tego 

inne warunki. 

 

 
8.Nap
 d rozrzutnika 

 
Nap� d ten jest konieczny dla szerokopasmowego rozrzutnika 

Umieszcza si�  go w stanie zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami i wod�  

w centralnym d� wigarze przyczepy a sk
ada si�  on z nast� puj� cych cz�� ci: 

- przedni wal nap� du z zmontowanym wst� pnie 
o� yskiem czo
owym - cz���  1 

- tylny wa
 nap� du - cz���  3 

- � ruby, nakr� tki, podk
adki, podk
adki spr�� yste i zawleczka - cz�� ci 4 do 10 

Rozmieszczenie i monta�  wynikaj�  ze szkicu (RYSUNEK NR 20). 

Przed wbudowaniem zdj��  nale� y pokryw�  zamykaj� c�  otwór w ko� le 
o� yskowym, 
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przeznaczony dla obudowy 
o� yska. Dla wygodniejszego monta� u u� ywa�  nale� y 

otworu, znajduj� cego si�  w d� wigarze centralnym z lewej strony, patrz� c w 

kierunku jazdy. Najpierw przez otwór monta� owy w d� wigarze centralnym wstawi�  

nale� y po
� czenie ko
nierzowe i cierne sprz� g
o grzechotkowe a nast� pnie 

montowa� . Nast� pnie obie cz�� ci przesuwa si�  w kierunku jazdy tak daleko jak to 

jest mo� liwe. 

 
 
 

 
RYSUNEK NR 20. NAP
 D ROZRZUTNIKA 

 

Nast� pnie przesuwa si�  tylny wa
 nap� du od ty
u pojazdu do d� wigara centralnego. 


� czy si�  go ze z
� czem ko
nierzowym i zabezpiecza zawleczk�  8 x 90. Wa
 nap� du  

ustawi�  w przewidzianej pozycji i po
� czy�  lu� no � rubami z centralnym d� wigarem. 

Przedni wa
 nap� dowy 
� cznie z 
o� yskiem wprowadza si�  teraz od strony czo
owej 

do d� wigara centralnego i nasuwa si�  go na wa
. 

 

 

Otwór monta� owy ponownie zamkn�� . 
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Nr bie� . Nr 
identyfikacyjny 

Ilo��  
sztuk Nazwa 

1 02 039751 60 1 przedni wa
ek nap� dowy 
2 02 039752 4 0 1 para ko
nierzy 
3 02 039753 2 0 1 tylny wa
ek nap� dowy 
4  4 � ruba z 
bem sze� ciok� tnym M 12x35 
5  4 TGL 0-558 gal Zn 6c 
6  4 podk
adko kr�� kowa 14 TGL 8328 gal Zn 6c 
7  4 pier� cie�  spr�� ysty B 12 TGL 7403 gal Zn 6c 
8  4 nakr� tka sze� ciok� tna M 12 TGL 0-934-6 gal Zn 6c 
9  4 � ruba z 
bem sze� ciok� tnym M 8 x 20 TGL 0-558 
10  2 pier� cie�  spr�� ysty B 8 TGL 7403 
11 02 039766 1 0 1 zawleczka 8 x 90 TGL 0-94-St 
12  1 pier� cie�  uszczelniaj� cy 
13 02 039765 3 0 1 wa
 przegubowy 12 TGL 7884 

 
 

8.1. Zak
adanie przewodów rurowych 
 

Zak
adanie przebiega w ten sposób, � e przewód wej� ciowy (1) i przewód 

wyj� ciowy (5) prowadzi si�  po prawej stronie dyszla przez ograniczniki opon i 

uk
ada si�  je na znajduj� cych si�  tam p
ytach mocuj� cych. 

Przewód wej� ciowy, le�� cy na dole i przewód wyj� ciowy, le�� cy na górze, 

zamocowuje si�  blach�  zaciskow�  (9) i po
� czeniem � rubowym (12, 13) na dyszlu 

oraz na d� wigarze centralnyrn. 

Przewód wej� ciowy zostaje dalej z
� czony z cz�� ci�  � rodkow�  (2) a przewód 

wyj� ciowy z cz�� ci�  � rodkow�  (6) i dalej ze zmontowan�  wst� pnie dwuz
� czk�  

rurow�  w sposób olejoszczelny, a nast� pnie zamocowany w sposób opisany ju�  

wy� ej (RYSUNEK NR 24) do p
yt mocuj� cych na d� wigarze centralnym. 

Na wej� ciu cz�� ci � rodkowej (2) znajduje si�  zmontowany wst� pnie, króciec 


� czeniowy w formie teownika, którego ko� cówk�  lew�  (3) i ko� cówk�  praw�  (4) 

na
o� y�  nale� y za pomoc�  po
� czenia zaciskowego i zamocowa�  na ostatniej 

prostej poprzecznicy. 

Do ko� cówek nale� y teraz przy
� czy�  przewód przy
� czowy cylindra roboczego; w 

przeciwnym przypadku ko� ce przewodu szczelnie zamkn��  kapturkami och-

ronnymi. 

W�� e po
� czeniowe, sk
adaj� ce si�  z przewodu w�� owego (10) i z po
ówki 

sprz� gu w�� owego (11). nale� y w stanie wst� pnie zmontowanym, po
� czy�  

gwintowo, z przewodem wej� ciowym (1) i przewodem wyj� ciowym (5). W 
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przypadku nieu� ywania po
ówek sprz� gu w�� owego nale� y zawiesi�  je, na 

umieszczonych z prawej strony dyszla, zaczepach. Przed uruchomieniem system 

przewodów nale� y odpowietrzy�  i sprawdzi�  jego szczelno�� . 

 

UWAGA! 
 

PRZY MONTA� U NALE� Y KONIECZNIE UWA� A	  NA CZYSTO�	  
PRZEWODÓW RUROWYCH, PONIEWA�  W PRZECIWNYM RAZIE MO� E 
DOJ�	  DO USZKODZE�  SILNIKA W UK	ADZIE HYDRAULICZNYM LUB 

POMPY HYDRAULICZNEJ 
 

9.Budowa i sposób pracy 
 

9.1.Budowa 
 
Rozrzutnik szerokopasmowy sk
ada si�  z konstrukcji ramowej z czterema 

pionowo stoj� cymi b� bnami roztrz� saj� cymi (b� bny frezowe). B� bny rozrzucaj� ce 

nasadzone s�  no przek
adnie k� towe za po� rednictwem kr�� ków gumowych z 

ko
nierzem. Nap� d przenoszony jest z nap� du dodatkowego, za po� rednictwem 

kr�� ków gumowych z ko
nierzem do kombinacji przek
adni roztrz� sacza 

szerokopasmowego. Kombinacja przek
adni sk
ada si�  z jednostopniowych 

przek
adni sto� kowych, przy czym w � rodku trzy przek
adnie po
� czone s�  w jedn�  

(RYSUNEK NR 21). Po
� czenie przek
adni � rodkowej z przek
adniami ze-

wn� trznymi nast� puje poprzez kr�� ek gumowy z ko
nierzem. Po
� czenie to mi� dzy 

nap� dem dodatkowym i roztrz� saczem zabezpieczy�  nale� y zawleczk�  od strony 

przek
adni przeciwko przesuni� ciu osiowemu (RYSUNEK NR 22). 

 
 

                                               
 

RYSUNEK NR 21. B
 BNY ROZTRZ
 SAJ
 CE 
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RYSUNEK NR 22. PO	 
 CZENIE PRZEK	ADNI � RODKOWEJ 
 Z PRZEK	ADNIAMI ZEWN 
 TRZNYMI 

 
 

Liczba obrotów na wej� ciu do maszyny (WPM), wynosi 540 min-1, znamionowa 

liczba obrotów b� bna jest równa liczbie obrotów na wyj� ciu przek
adni i wynosi 410 

min-1 (RYSUNEK NR 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Nap� d      
2.Wa
ki przek
adni        
3.Nap� d (nap� d b� bna roztrz� sacza)      
n = 540obr./min. n = 512obr./min.     
n = 410obr./min. 
 

RYSUNEK NR 23. PO	 
 CZENIE PRZEK	ADNI 
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1.B� ben roztrz� saj� cy 
2.Kr�� ek linowy 
3.Ko
nierz zabieraka 
4.Zabierak 
5.Wa
ek wyj� ciowy przek
adni 
6.Stó
 rozdzielaj� cy 
7.Podk
adka zabezpieczaj� ca 
 
 

RYSUNEK NR 24. NAP
 D ROZRZUCAJ
 CY 

 
 

B� bny roztrz� saj� ce, sk
adaj� ce si�  z rury z naspawanymi z� bami wyrywaj� co 

- wyrzucaj� cymi, s�  od do
u nasadzone na wa
ki wyj� ciowe przek
adni, a od góry 

u
o� yskowane w 
o� yskach � lizgowych. 

W celu polepszenia jako� ci roztrz� sania mi� dzy b� bnami roztrz� saj� cymi a 

przek
adni�  umieszczone zosta
y zabieraki. które przesuwaj�  si�  po stole roz-

dzielaj� cym (RYSUNEK NR 24). 

W celu osi� gni� cia szerokopasmowego roztrz� sania i dobrej jako� ci pracy 

oraz w celu unikni� cia niewywa� enia nale� y specjalnie uwa� a�  na kierunek 

obrotów i na po
o� enie b� bnów roztrz� saj� cych oraz z� bów, w stosunku do siebie. 

Liczba 1 na z� bie oznacza ka� dorazowo najwy� szy z� b b� bna (z� b wyrywaj� cy) i 

podaje ich wzajemne po
o� enie. 

Przy demonta� u b� bnów roztrz� saj� cych nale� y odkr� ci�  górne 
o� ysko 

� lizgowe; b� bny daj�  si�  wówczas wyci� gn��  do góry z wyj� ciowych wa
ków 

przek
adni. Dzi� ki oddzielnemu osadzeniu 
o� ysk ka� dy b� ben mo� e zosta�  

Osobno rozmontowany. Przek
adnie s�  chronione przed zabrudzeniem przez 

blach�  przykrywaj� c� . Blacha ta s
u� y jednocze� nie jako stó
 rozdzielczy. 
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9.2. Sposób pracy i tabela roztrz � sania 
 
Doprowadzony przez ta� m�  zgrzeb
ow�  rozrzutnika, obornik jest odbierany 

przez b� bny roztrz� saj� ce i roztrz� sany na szeroko� ci oko
o 6,5m. Przy tej szero-

ko� ci roztrz� sania jako��  pracy odpowiada wymogom. Je� eli przy uprawie 

specjalnych kultur po
o� ony jest nacisk na wy� sz�  dok
adno��  roztrz� sania, mo� na 

j�  osi� gn��  przez mniejsz�  szeroko��  rozrzutu tzn. przez wi� ksze pokrycie gruntu 

obornikiem. G� sto��  roztrz� sania jest okre� lona szybko� ci�  przesuwu ta� my 

zgrzeb
owej, szybko� ci�  jazdy i za
adowaniem. Aby polepszy�  dok
adno��  

roztrz� sania, nale� y przestrzega�  aby za
adowanie by
o równomierne. 

Na podstawie tablicy roztrz� sania mog�  Pa� stwo ustali� , wymagan�  g� sto��  

roztrz� sania w zale� no� ci od szybko� ci przesuwu ta� my zgrzeb
owej, szybko� ci 

jazdy i za
adowania. 

Bezpiecze� stwo i niezawodno��  pracy szerokopasmowego roztrz� sacza jest 

w du� ym stopniu uzale� niona od cia
 obcych (jak kamienie, drewno i inne), 

znajduj� cych si�  w oborniku. 

Zawarto��  cia
 obcych w oborniku mo� e doprowadzi�    do   uszkodze�    urz� dze�     

nap� dowych roztrz� sacza. W tym przypadku nie b� d�  uwzgl� dniane roszczenia 

tytu
em gwarancji. 

Blacha ochronna — przymocowana � rubami do górnej poprzecznicy i wystaj� ca 

ponad powierzchni�  
adunkow�  zapobiega, aby przy za
adunku obornik nie 

gromadzi
 si�  za bardzo na b� bnach roztrz� saj� cych, poniewa�  utrudnia on 

dodatkowo rozruch b� bnów roztrz� saj� cych i w pierwszej fazie rozrzucana jest 

du� a ilo��  obornika kupami. Odk
adane na pocz� tku roztrz� sania ma
e grudki 

obornika powinny dla u
atwienia dalszej pracy, le� e�  nie w jednej linii lecz 

naprzemian. 

Pami� ta�  nale� y o tym, � e sznurki znajduj� ce si�  ewentualnie w oborniku, 

nawijaj�  si�  na b� bny roztrz� saj� ce. Dlatego konieczne jest usuni� cie od czasu do 

czasu tych sznurków z b� bnów roztrz� saj� cych, gdy�  w przeciwnym przypadku 

mo� e to doprowadzi�  do obni� enia jako� ci roztrz� sania obornika. 

Dla lepszego usuwania sznurka zosta
y przyspawano szyny p
askownika � elaznego 

do p
aszcza b� bna (RYSUNEK NR 25).Najbardziej celowym  jest usuwanie 

nawini� tego sznurka przy pomocy ostrego narz� dzia, które nale� y wsuwa�  wzd
u�  
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p
askownika � elaznego pod nawini� ty sznurek i przecina�  go. RYSUNEK NR 31 

przedstawia jeden rodzaj takiego urz� dzenia. 
 

      
 

 
 
 

RYSUNEK NR 25. B
 BNY ROZRZUCAJ
 CE 

 
 

W przypadku przeci�� enia nap� du zadzia
a dodatkowy nap� d wbudowany w 

wa
 przegubowo-teleskopowy przy momencie obrotowym wynosz� cym oko
o 

140kGm (RYSUNEK NR 26). 

Resztkowy moment obrotowy przy zadzia
aniu wynosi jeszcze oko
o 60kGm. 

Po zadzia
aniu  sprz� g
a ciernego nale � y natychmiast wy
 � czy�  nap
 d i usun ��  

przyczyn 
  zadzia
ania sprz 
 g
a. Przyczyn�  tego mo� e by�  cia
o obce w oborniku 

albo przeci�� enie spowodowane zbyt du��  szybko� ci�  roz
adowania w szczegól-

no� ci nawozu owczego, przy którym przepustowo��  nie mo� e przekracza�  100 

dt/h. 
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RYSUNEK NR 26. WA	 PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY  
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RYSUNEK NR 27. B
 BNY ROZRZUCAJ
 CE OBORNIK 
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RYSUNEK NR 28. TABELA ROZTRZ
 SANIA 
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9.3. Wskazówki odno � nie wykonywania napraw b 
 bnów roztrz � saj � cych 
 

Powyginane z� by roztrz� saj� ce lub szarpi� ce, wzgl� dnie ich resztki po 

wy
amaniu lub oderwaniu, jak równie�  ich szwy spawalnicze, nale� y pousuwa�  

czysto z p
aszcza b� bna. Z� by zamienne nale� y, przyspawa�  zgodnie ze szkicem. 

Przestrzega�  nale� y � eby z� by przyspawane by
y tylko zewn� trz a naro� a musz�  

by�  obspawane na 10mm. 

Odst� p skr� towy z� bów roztrz� saj� cych i szarpi� cych mi� dzy sob�  musi wynosi�  

198mm. 

 
 

10. Wskazówki dotycz � ce eksploatacji rozrzutnika obornika 
 

10.1. Wyposa � enie ci � gnika 
 

Dla ci� gników, z regu
y obowi� zuj�  warunki wymienione w rozdziale 5. 

Ponadto niezb� dne jest aby ci� gnik by
 w stanie niezawodno� ci eksploatacyjnej. 

Liczb�  obrotów wa
ka odbioru nap� du nale� y ustawi�  na 540obr./min. 

 
10.2. Przygotowania na rozrzutniku  

 
10.2.1. Podstawowe 
 
Rozrzutnik mysi by�  dopuszczony do ruchu, przez odpowiednie organy. Po 

przed
o� eniu paszportu wydanego do rozrzutnika przez zak
ad wytwórczy, 

u� ytkownicy otrzymuj� , dopuszczenie rozrzutnika do eksploatacji (nie jest 

wymagana tablica rejestracyjna ). 

Po za
o� eniu kabla 
� czeniowego rozrzutnika (po sprz� gni� ciu; porównaj z 

rozdzia
em 10.2.2.), nale� y wypróbowa�  instalacj�  o� wietleniow�  maszyny. 

Oczywi� cie dotyczy to równie�  ci� gnika i kontrol�  t�  nale� y przeprowadzi�  przed 

przyst� pieniem da jazdy. 

Po do
� czeniu przewodu hamulcowego nast� puje nape
nienie zbiornika 

powietrza, sprawdzenie hamulców oraz ustawienie regulatora si
y hamowania 

odpowiednio do stanu za
adowania. 

Odpowiednio do wyposa� enia rozrzutnika w agregaty robocze powinno si�  

przeprowadzi�  przed rozpocz� ciem pracy krótk�  prób�  sprawno� ci dzia
ania 

wszystkich poruszanych mechanicznie i hydraulicznie elementów nap� dowych. 
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Stwierdzone przy tym ewentualnie braki wzgl� dnie usterki powinny zosta�  

natychmiast usuni� te w celu unikni� cia wi� kszych uszkodze� . 
 

10.2.2 Sprz 
 ganie z ci � gnikiem 
 

W celu sprz� gni� cia  ci� gnika z okiem dyszla podjecha�  nale� y, do 

podstawionego rozrzutnika tak, aby hak móg
 uchwyci�  ucho poci� gowe. 

Po sprz� gni� ciu nale� y przeprowadzi�  czynno� ci; 

- za
o� enie 
a� cucha zabezpieczaj� cego do dolnego zaczepu transportowego, 

-  przy
� czenie w�� a hamulcowego na ci� gniku (otworzy�  kurek zaporowy na 

ci� gniku) 

- przy
� czenie kabla 
� czeniowego maszyny, 

- podniesienie przedniej stopy podporowej (po wypadkach awaryjnych podnie��  

tak� e stop�  tyln� )  

- zale� nie od rodzaju wyposa� enia w agregaty robocze wstawienie wa
u 

przegubowego i zabezpieczenie go przetyczk�  odchyln� , 

- po
� czenie odpowiednich przewodów hydraulicznych 

- zluzowanie hamulca r� cznego: wyj� cie spod kó
 i zawieszenie na hakach klinów 

podporowych 

- sprawdzenie stanu gotowo� ci do eksploatacji zgodnie z rozdzia
em 10.2.1. 

 
10.2.3. Sprz 
 ganie w 
� y hydraulicznych nap 
 du ta � my zgrzeb
owej 

 

Przewody w�� owe prowadz� ce od traktora nale� y przy
� cza�  w kolejno� ci od 

góry do do
u tak, aby nie wyst� pi
a zamiana, tzn. górny w��  przy
� czeniowy 

rozrzutnika nale� y do górnego sprz� gu ci� gnikowego. 

Do sprz� gania przewodów w�� owych wycisn��  nale� y korpus sprz� gowy 

po
ówki sprz� gu w�� owego od strony ci� gnika na przy
� czonej rurze wzgl� dnie 

przewodzie w�� owym. Równocze� nie po
ówk�  sprz� gu od strony przyczepy 

na
o� y�  nale� y tak, aby wyst� py w obudowie sprz� gu mog
y by�  wsuni� te do 

odno� nych wyci��  w sprz� gu ci� gnikowym. Nale� y je docisn��  silnie a�  do oporu. 

W stanie bezci� nieniowym przewodów tulejka rygluj� ca wyci� gni� ta jest osiowo w 

ty
, cz���  lu� na, znajduj� ca si�  po stronie przyrz� du, wprowadzona jest a�  do 

uderzenia do cz�� ci ustalonej, podczas gdy tulejka pozostaje. 

Przy zaistnieniu ci� nienia w przewodach tulej�  gwintowan�  cz�� ci ustalonej � rubuje 
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si�  w lewo z narz� dziem sprz� gaj� cym (cz���  zamienna nr 72 071731 4/0). cz���  

lu� n�  wsprz� ga si� . nast� pnie tulej�  gwintowan�  � rubuj�  si�  w prawo a�  do ude-

rzenia. 
 

 

10.2.4. Prace do przeprowadzenia przed za
adunkiem 
 
Przed za
adunkiem, nale� y sprawdzi�  czy wszystkie po
� czenia funkcjonuj�  

prawid
owo. Ta� m�  zgrzeb
ow�  nale� y w
� czy� . Je� eli nie rusza ona przy otwartym 

zaworze ograniczaj� cym nat�� enie przep
ywu, od razu po w
� czeniu, to nale� y 

natychmiast wy
� czy�  urz� dzenie i sprawdzi�  jeszcze raz, czy po
� czenia 

przewodów w�� owych s�  w
a� ciwie osadzone. Powy� sze obowi� zuje szczególnie 

po przeprowadzeniu czynno� ci 
� czenia po
� cze�  hydraulicznych. 

 

UWAGA! 
 

W CA	YM OBIEGU HYDRAULICZNYM A SZCZEGÓLNIE PRZY SPR Z
 GANIU 
Z	 
 CZY PRZEWODÓW W
� OWYCH NALE� Y ZWRACA	  UWAG
  NA 

ABSOLUTN
  CZYSTO�	 . 
 

10.3. Za
adunek 
 

Jako pierwsze obowi� zuj�  wskazówki zawarte w rozdziale 6.3.3. 

Codziennie przed pierwszym za
adunkiem, a tak� e po d
u� szym przestoju 

rozrzutnika, wskazane jest krótkie uruchomienie ta� my zgrzeb
owej i urz� dze�  

dodatkowych. 

- Sam za
adunek nale� y przeprowadza�  przy pomocy d� wigu lub odpowiedniej 

maszyny � niwnej. Nale� y przy tym uwa� a� , aby nast� powa
o równomierne 

rozmieszczenie 
adunku na ca
ej powierzchni za
adowczej. 

- Za
adunek prowadzi�  nale� y z zasady od przodu do ty
u. 

- Przy za
adunku obornika nale� y post� powa�  odwrotnie, bowiem wp
ywa to 

pozytywnie na jako��  pó� niejszego roztrz� sania. 

 

UWAGA! 
 

	ADOWA 	  TYLKO W STANIE SPRZ
 GNI
 TYM Z CI
 GNIKIEM ZE WZGL
 DU 
NA WYST
 POWANIE NEGATYWNEGO OBCI
� ENIA SIOD	OWEGO. 
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Spód przyczepy przystosowany jest, odpowiednio do specyficznych warunków 

pracy, do obci�� enia powierzchniowego. 

Je� eli wyj� tkowo maj�  by�  za
adowane i przewo� one towary, które wywieraj�  

na spód przyczepy nacisk punktowy, wówczas nale� y pod
o� y�  grube deski lub 

podobny podk
ad. Podk
ad ten powinien zapewni�  osi� gni� cie obci�� enia 

powierzchniowego. Nale� y przy tym uwa� a� , aby ta� ma zgrzeb
owa nie zosta
a 

uszkodzona. 

 
 

11. Poruszanie si 
  po drogach publicznych 
 

Podczas poruszania si�  po drogach publicznych maszyna musi by�  

wyposa� ona w trójk� tn�  tablice wyró� niaj� c�  z ty
u (trójk� t do ustawiania na drodze 

w przypadku awarii zestawu powinien znajdowa�  si�  w ci� gniku).  

Przed jazd�  po drodze publicznej nale� y sprawdzi� : 

-sprawno��  uk
adu hamulcowego, 

-sprawno��  o� wietlenia rozrzutnika, 

-sprawno��  zespo
u jezdnego, 

-dolny zaczep transportowy ci� gnika i oko dyszla maszyny, 

Podczas jazdy (z pr� dko� ci�  do 20 km/h) nale� y stosowa�  si�  do ogólnych 

przepisów o ruchu drogowym. 

 

11.1. Jazda transportowa 
 

Rozrzutnik wyposa� ony jest w odpowiednie urz� dzenia, zapewniaj� ce 

bezpieczn�  jazd� : 

- � wiat
a przednie (pozycyjne bia
e i odblaskowe bia
e), 

- � wiat
a tylne (pozycyjne czerwone, hamowania czerwone, kierunkowskazy 

� ó
te i odblaskowe trójk� tne czerwone), 

- � wiat
a obrysowe, 

- uk
ad hamulca roboczego i postojowego, 

- dwie tylne prostok� tne tablice (� ó
te z czerwonym obrze� em) dla pojazdów 

d
ugich i ci�� kich, 

- uchwyt tylny do trójk� tnej tablicy wyró� niaj� cej pojazdy wolnoporuszaj� ce 
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 si� . 

Widok tylnego oznakowania transportowego rozrzutnika przedstawiono ni� ej 

na RYSUNKU NR 29. 
 

 
 

RYSUNEK NR 29. TYLNE OZNAKOWANIE TRANSPORTOWE ROZRZUTNIKA 

 

Pozycja transportowa rozrzutnika jest podobna do pozycji roboczej, jednak 

wymaga wykonania nast� puj� cych czynno� ci. Przed jazd�  transportow�  nale� y: 

1) wy
� czy�  nap� d rozrzutnika, wy
� czy�  silnik ci� gnika i wyj��  kluczyk ze 

stacyjki, 

2) od
� czy�  wa
 przegubowo-teleskopowy od ko� cówki wa
u odbioru mocy 

ci� gnika, a nast� pnie oprze�  wa
 na wsporniku, lub od
� czy�  ca
kowicie wa
 

od rozrzutnika, 

3) zamontowa�  z ty
u w specjalnym uchwycie trójk� tn�  tablic�  wyró� niaj� c�  

pojazdy wolnoporuszaj� ce si� , 

4) sprawdzi�  czysto��  � wiate
 rozrzutnika oraz tylnych tablic prostok� tnych 

(� ó
tych z czerwonym obrze� em) dla pojazdów d
ugich i ci�� kich; w miar�  

potrzeby oczy� ci� , 
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5) sprawdzi�  prawid
owo��  po
� czenia przewodów instalacji hamulcowej i 

elektrycznej rozrzutnika z w
a� ciwymi zewn� trznymi gniazdami instalacji 

pneumatycznej i elektrycznej ci� gnika oraz sprawdzi�  prawid
owo��  dzia
ania 

hamulców i � wiate
 rozrzutnika. 

 
 

 

UWAGA! 
W czasie jazdy zachowa�  szczególn�  ostro� no�� . Pr� dko��  jazdy dostosowa�  do 
warunków drogowych i widoczno� ci; jednak nigdy nie przekracza�  pr� dko� ci 20 km/h. 
Nie wolno jecha� , je� li zauwa� ono niesprawno��  uk
adu hamulcowego, � wiate
 lub z 
niekompletnym oznakowaniem transportowym. 
W czasie jazdy po drodze publicznej przestrzega�  przepisy ruchu drogowego! 
W kabinie ci� gnika wozi�  trójk� t ostrzegawczy do stawiania na drodze w przypadku 
awarii. 

 
 
 

Jako pierwsze obowi� zuj�  wskazówki podane w rozdziale 6.3.3. Jazda z 

rozrzutnikiem tej klasy wielko� ci obci�� aj� cym siod
owo, wymaga od traktorzysty 

zmiany dotychczasowego sposobu jazdy. Zaleca si�  dlatego w pierwszym  rz� dzie 

ostro� n�  jazd� , szczególnie za�  redukowanie pr� dko� ci przed zakr� tami, a to 

dlatego, � e podwozie przyczepy nie poddaje si� , lecz musi by�  ci� gni� te po 
uku 

zakr� tu. Przestawienie si�  na nowy sposób jazdy nast� puje no ogó
 bardzo szybko. 

Je� eli zdarzy si� , � e ci� gnik nie b� dzie móg
 przejecha�  w ci�� kich warunkach 

terenowych, to wtedy istnieje mo� liwo�� , przy cz�� ciowo roz
adowanej przyczepie, 

przerzucenia 
adunku za pomoc�  ta� my zgrzeb
owej ku przedniej � cianie 

rozrzutnika. Zwi� ksza si�  przez to obci�� enie siod
owe, a co za tym idzie tak� e 

obci�� enie tylnej osi ci� gnika, co spowoduje zwi� kszenie jego si
y poci� gowej. 

Dotyczy to szczególnie traktorów z nap� dem na jedn�  o� . 

Je� eli ca
y sk
ad (ci� gnik - przyczepa) ugrz�� nie tak, � e musi zosta�  wyci� gni� ty za 

pomoc�  innego ci� gnika, to powinno odbywa�  si�  to w kierunku do ty
u. Do 

zaczepienia liny holowniczej znajduje si�  na d� wigarze osiowym pojazdu zaczep 

holowniczy (RYSUNEK NR 30). Je� eli konieczne jest w specjalnych warunkach 

pracy cz� ste holowanie, poleca si�  zamontowa�  prowizorycznie sta
y odcinek liny 

holowniczej od uchwytu holowniczego do ty
u przyczepy. 

Odpada zatem zawieszenie liny holowniczej ka� dorazowo pod przyczep� . 

Aby unikn��  zabrudzenia ulic przez odpadaj� ce z bie� ników opon kawa
ki ziemi, 

poleca si�  nie wyje� d� a�  bezpo� rednio z pola na jezdni�  ale ewentualnie prze-

jecha�  najpierw kawa
ek drog�  poln� . Bie� niki zostan�  przy tym wystarczaj� co 
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oczyszczone. 

 

 
 

 
 

RYSUNEK NR 30. ZACZEP HOLOWNICZY 

 
 

11.2. Roz
adowywanie 
 

Roz
adowywania rozrzutnika mo� na dokonywa�  zarówno w stanie spoczynku jak i 

podczas jazdy. Roz
adowywanie nast� puje przez w
� czenie ta� my zgrzeb
owej. 

Po ustawieniu zaworu ograniczaj� cego nat�� enie strumienia odpowiednio do 

po�� danego czasu roz
adowania zostaje w
� czony nap� d ta� my zgrzeb
owej, 

przy czym w pozycji „podnoszenie" ustawiony jest kierunek roz
adowania. 

Równoczesne wykorzystywanie sprz� gów w�� owych NW 10 jednostki steruj� cej 

VW (po prawej stronie, na tyle ci� gnika) jest niemo� liwe. 

W
� czenie nap� du ta� my zgrzeb
owej nast� puje przez zaskoczenie d� wigni 

przy zaworze wielodro� nym w pozycji tylnej. 

Optymalny rozruch otrzymuje si�  w pozycji 1,8... 2,2 zaworu ograniczaj� cego 

nat�� enie strumienia. Ustawiona pr� dko��  roz
adowywania jest osi� gana przy 

znamionowej liczbie obrotów silnika traktora. 

Przez przekr� cenie w lewo pokr� t
a nastawczego w zaworze ograniczaj� cym 

nat�� enie strumienia zwi� ksza si�  pr� dko��  roz
adowywania. 

Nastawienie dok
adne kontroluje si�  za pomoc�  skali, znajduj� cej si�  na 

obwodzie ga
ki nastawczej. Pokr� t
o dodatkowo okre� la punkt zerowy. 
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Pr� dko��  roz
adowywania mo� e by�  zmieniona podczas pracy bezstopniowo. 

 

 

UWAGA! 

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA PR
 DKO�	  ROZ	ADOWYWANIA JEST 

OSI
 GANA W POZYCJI 1.0. 

USTAWIENIA PONI� EJ TEJ WARTO� CI A CO ZA TYM IDZIE ZMNIEJSZENIE 

PR
 DKO� CI PROWADZI DO USZKODZE�  SILNIKA HYDRAULIKI. 

PRZED W	 
 CZENIEM NAP
 DU TA� MY ZGRZEB	OWEJ JEST NIEZB 
 DNE, 

ABY W	 
 CZANY BY	 NAJPIERW ROZTRZ 
 SACZ SZEROKOPASMOWY. 

 

 

 

UWAGA! 

ROZRZUTNIK I URZ
 DZENIE ROZDZIELCZE ZOSTAJ
  URUCHOMIONE 

PRZEZ WSPRZ
 GNI
 CIE NAP
 DU WA	KA PRZEKA � NIKOWEGO W 

CI
 GNIKU. 

 

 

WSPRZ
 GANIE PRZEZ SZARPNI
 CIE POWODUJE DU� E SZCZYTY 

OBCI
� ENIOWE I SZKODZI NAP
 DOWI, DLATEGO TE�  NALE� Y WSPRZ
 GA	  

Z WYCZUCIEM. 
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UWAGA! 
 

JE� ELI ROZRZUCANY OBORNIK ZAWIERA DU� O KAMIENI, NALE� Y 

ZACHOWYWA	  SZCZEGÓLN
  OSTRO� NO�	  W S
 SIEDZTWIE 

ROZTRZ
 SACZA PODCZAS ROZTRZ
 SANIA, PONIEWA�  KAMIENIE MOG
  

BY	  WYRZUCANE NA DU�
  ODLEG	O �	  (OKO	O 20M). PONIEWA �  CZ
�	  

KAMIENI JEST WYRZUCANA W PRZÓD I WZD	U �  � CIAN PRZYCZEPY, 

NALE� Y NA ZAKR
 TACH BEZWZGL
 DNIE WY	 
 CZA	  ROZTRZ
 SACZ I 

POSUW. 

W TYCH WARUNKACH NALE� Y TE�  ZACHOWA	  SZCZEGÓLN
  

OSTRO� NO�	  PRZY ROZTRZ
 SANIU WZD	U �  DROGI. 

UTRZYMYWA	  BEZPIECZN
  ODLEG	O �	 , NIE ZAK	ÓCA 	  

BEZPIECZE� STWA NA DROGACH PUBLICZNYCH. 

WY	 
 CZENIE NAP
 DU TA� MY ZGRZEB	OWEJ NAST 
 PUJE PRZEZ 

USTAWIENIE W POZYCJI NEUTRALNEJ D� WIGNI „11" WZGL
 DNIE D� WIGNI 

„B". 

 

Podsumowuj� c przedstawiamy kolejno��  poszczególnych czynno� ci w 

poni� szym zestawieniu: 

1. W
� czenie roztrz� sacza 

2. W
� czenie ta� my zgrzeb
owej  

3.  Roz
adowywanie 

4. Wy
� czenie ta� my zgrzeb
owej 

5. Wy
� czenie roztrz� sacza 

 
11.3. Odczepianie i odstawianie rozrzutnika 
 
Przy odczepianiu i odstawianiu rozrzutnika, trzeba z zasady przestrzega� , 

dwóch ró� nych za
o� e� . Chodzi tu mianowicie o odczepianie przyczepy po 

zako� czeniu pracy lub w wypadku awarii, tzn. w przypadku powstania uszkodze�  

na rozrzutniku lub ci� gniku, które t�  konieczno��  warunkuj� . Nale� y wzi��  pod 

uwag�  najpierw wskazówki podane w punkcie 6.3.4., 7.4. i 7.5. 

Operacje, które wykona�  nale� y przy odczepianiu: 

- Od
� czy�  wszystkie po
� czenia przewodów mi� dzy ci� gnikiem a rozrzutnikiem, 
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- Zdj��  wa
 przegubowy, 

- Opu� ci�  przedni�  stop�  podpieraj� c� , 

- Zaci� gn��  hamulec r� czny, 

-   Pod
o� y�  kliny podporowe pod ko
o, 

-   Wyprz� gn��  dolny zaczep transportowy. 
 

Je� eli rozrzutnik ma pozosta�  przez d
u� szy czas odstawiony, poleca si�  jego 

wyczyszczenie i wykonanie zabiegów konserwacyjnych. 

Je� eli od
� czenie jest konieczne ze wzgl� du na powsta
e uszkodzenia, to 

nale� y koniecznie zwróci�  uwag�  na to, aby przy za
adowanym rozrzutniku nie 

powstawa
o negatywne obci�� enie siod
owe. 

W ka� dym przypadku nale� y opu� ci�  dla bezpiecze� stwa tyln�  stop�  

podpieraj� c� . 

 
12. Wskazówki specjalne 

 
12.1. Praca w zimie 
 
W zimie istnieje niebezpiecze� stwo zamarzni� cia 
adunku. Nale� y uwa� a�  aby 


adunek niepotrzebnie nie pozostawa
 zbyt d
ugo na maszynie. Dlatego te�  nie 

nale� y za
adowywa�  maszyny wieczorem je� eli 
adunek ma zosta�  rozrzucony 

dopiero na nast� pny dzie� , poniewa�  na skutek znacznie wi� kszego obci�� enia 

dzia
a�  b� dzie zabezpieczenie przeci�� eniowe (zawór nadci� nieniowy w ci� gniku) i 

ta� ma zgrzeb
owa nie ruszy. Dlatego te� , przy ujemnych temperaturach, poleca si� , 

po ka� dym d
u� szym postoju skontrolowa� , czy szyny ta� my zgrzeb
owej nie 

zamarz
y na powierzchni 
adunkowej. Je� eli zachodzi potrzeba, szyny zgarniacza 

odt
uc i ta� m�  zgrzeb
ow�  pu� ci�  w ruch przez 5 min. 

Przed ka� dym za
adowaniem ta� ma zgrzeb
owa pracuj� ca w tych warunkach 

powinna zosta�  w
� czono na ok. 3 min. Jest równie�  wa� ne, w rozrzutniku, przy 

d
u� szym jego wy
� czeniu, szczególnie przez noc, blachy zakrywaj� ce przek
adnie 

w obr� bie zabieraków by
y oczyszczone (RYSUNEK NR 31). 

Przy temperaturach poni� ej -5°C, przy przyczepie za
adowanej, ustawiony 

czas roz
adowania nie zostanie od razu osi� gni� ty. Aby osi� gn��  jednolit�  g� sto��  

roztrz� sania, nale� y na pierwszych metrach jecha�  na ni� szym biegu ni�  jest 

przewidziane dla normalnej pracy. Je� eli i w tych warunkach wyst� powa
yby nadal 
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trudno� ci z rozruchem ta� my zgrzeb
owej, to nale� y raz lub kilkakrotnie zmieni�  

kierunek obrotów silnika w uk
adzie hydraulicznym. 
 

 

 
 

RYSUNEK NR 31. OS	ONY ZABIERAKÓW 

 
 
 

12.2. Wymiana ko
a 
 

Je� eli jest konieczna wymiana ko
a, to nale� y nieuszkodzone ko
o podnie��  

najpierw na wysoko��  oko
o 150 mm, za pomoc�  podno� nika samochodowego i 

utrzyma�  je na tej wysoko� ci odpowiedni�  podpor� . Jest to konieczne aby 

zdejmowane ko
o mog
o przej��  obok zewn� trznej pod
u� nicy. 

Nast� pnie stron�  ze zmienianym ko
em nale� y podnie��  za pomoc�  podno� nika 

samochodowego tak wysoko, aby ko
o po zdj� ciu nakr� tek da
o si�  � ci� gn�� . Z 

pos
ugiwania si�  podporami mo� na zrezygnowa� , je� eli s�  dwa podno� niki. 

Do podnoszenia nadaje si�  ka� dy oferowany przez handel podno� nik wrzecionowy 

lub hydrauliczny, z si
�  ud� wigu co najmniej 3 000kG, przy czym g
owica pod-

no� nika powinna by�  pod
o� ona na ko� cu wahacza w punkcie zak
adania wci� garki 

(PUNKT 7.1.,RYSUNEK NR 5). 

 
UWAGA! 

PRZY PODNOSZENIU I PODPIERANIU NALE� Y PRACOWA	  OSTRO� NIE, ABY 

UNIKN
	  WYPADKU. 
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12.3. Wymiana ta � my zgrzeb
owej 
 

Na skutek punktowego stykania si�  ogniw 
a� cucha ta� my zgrzeb
owej 

dochodzi do wyd
u� enia 
a� cucha, przy czym ci� gna 
a� cucha biegn� ce w � rodku 

przyczepy wyci� gaj�  si�  nieco wi� cej, ni�  te na zewn� trz. Wyd
u� enie 

wyrównywane jest na elemencie napinaj� cym. Je� eli ró� nica wyd
u� enia ci� gien 


a� cucha ta� my jest tak du� a, � e szyny w sposób widoczny biegn�  uko� nie, to obie 

ta� my powinny by�  tak zamienione, by ci� gna 
a� cucha biegn� ce na zewn� trz 

znajdowa
y si�  teraz w � rodku. Przy dalszej pracy zró� nicowane wyd
u� enia 

wyrównuj�  si� . 

Do wymiany ta� my zgrzeb
owej poleca si�  po
o� enie dwóch prowadnic przez 

wszystkie poprzecznice skrzyni nadwozia, aby by
o mo� liwe przeci� gni� cie 


a� cucha pod dnem skrzyni nadwozia. 

 

UWAGA! 
 

JE� ELI JEST KONIECZNE, W CELU SKRÓCENIA WYD	U � ENIA 	A � CUCHA, 

WYJ
 CIE KILKU JEGO OGNIW, TO NALE� Y Z KA� DEJ TA� MY WYJ
	  T
  

SAM
  ILO�	  OGNIW. 

WYJ
 CIE OGNIW NAST
 PUJE WTEDY, GDY TRZPIE�  ELEMENTU 

NAPR
� AJ
 CEGO JEST TAK DALEKO WYSUNI
 TY, � E WYSTAJE TYLKO 5-

10MM Z TYLNEJ BLACHY PROWADZ
 CEJ ELEMENTU USTALAJ
 CEGO. 

NAPINANIE 	A � CUCHÓW ZGRZEB	OWYCH NA ELEMENCIE NAPINAJ 
 CYM 

NAST
 PUJE TAK, JAK TO ZOSTA	O PRZEDSTAWIONE W PUNKCIE 7. 7 I NA 

RYSUNKU NR 16. ABY MI
 DZY CZ
� CI
  PROWADZ
 C
  ZNAJDOWA	A SI 
  

PRZESTRZE�  3 ... 5MM. 

 
13. Obs
uga i konserwacja 

 
Nienaganne funkcjonowanie maszyny przy jej pracy w specyficznie ci�� kich 

warunkach, do których jest przeznaczona, jest zapewnione tylko dzi� ki sumienne-

mu dogl� dowi i konserwacji. 

Dla lepszej przejrzysto� ci przewidzianych do wykonania zabiegów znajduje si�  

w punkcie, streszczenie etapów konserwacji dla przyczepy w odniesieniu do czasu 

pracy T06 (czas normowany). 
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13.1. Specjalne uwagi odno � nie dogl � du i konserwacji 
 

 
13.1.1. Ustawienie hamulców 
 
Hamulce nale� y ustawi� , je� eli: 

- t
oki si
owników powietrznych s�  wyci� gni� te wi� cej ni�  50% skoku t
oka (po 70 

wzgl� dnie 55 mm). 

- ko
a hamuj�  nierównomiernie 

W celu wyregulowania ustawienia nale� y poluzowa�  nakr� tki koronowe na 

wale rozrz� du o tyle, by d� wignia hamulca mog
a zosta�  wyci� gni� ta i uwolniona z 

uz� bienia czo
owego. Nast� pnie wa
ki rozrz� du wraz z podk
adk�  z� bat�  obróci�  

nale� y w kierunku hamowania na tyle, by ko
a jeszcze si�  swobodnie kr� ci
y. W tej 

pozycji d� wigni�  hamulcow�  nale� y z powrotem umocowa�  w uz� bieniu czo
owym.  

Nakr� tk�  koronow�  nale� y dokr� ci�  i zabezpieczy�  now�  zawleczk� . Je� eli w 

danym po
o� eniu d� wigni hamulcowej i podk
adki z� batej uz� bienie obu cz�� ci nie 

zaczepia si�  wzajemnie, to nale� y podk
adk�  z� bat�  ca
kowicie zdj��  z wa
ka 

rozrz� du i kr� ci�  na czopie kwadratowym dot� d, a�  uz� bienie b� dzie dok
adnie 

zachodzi� . Mo� liwo��  ta jest dana, poniewa�  podk
adka z� bata z 37 z� bami 

przesuwa si�  przy jednym obrocie o 90° w pozycji z � bów o ¼ z� ba. 

 

13.1.2. Ustawienie 
o � ysk kó
 

 

Przy ustawieniu 
o� ysk kó
 nale� y zdj��  ko
a z piasty. Zdj��  ko
pak ko
a i wyj��  

zawleczk�  z nakr� tki. Nakr� tk�  osiow�  nale� y potem tak d
ugo doci� ga�  przy 

jednoczesnym obracaniu piasty, dopóki piasta da si�  jeszcze tylko ci�� ko obraca�  

r� k� . Nast� pnie nakr� tk�  osiow�  nale� y o tyle z powrotem odkr� ci�  (co najmniej 

1/12 obrotu), a�  zawleczka da si�  wsun��  od góry w jeden z dwóch otworów 

umieszczonych pod k� tem 45°. Wsuni � ta zawleczka musi by�  zagi� ta. Piasta ko
a 

musi po tym zosta�  zluzowana z trwa
ego ustawienia za pomoc�  � ci� gacza. 
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13.1.3. Smarowanie spr 
� yn elementów napinaj � cych ta � my zgrzeb
owej 

 
W celu nasmarowania spr�� yn nale� y elementy napinaj� ce wyj��  z prowadnic. 

W tym celu nale� y ta� mie zgrzeb
owej pozwoli�  tak d
ugo si�  obraca� , a�  ogniwa 


� cz� ce znajd�  si�  w pobli� u elementów napinaj� cych. Nast� pnie ta� ma 

zgrzeb
owa zostaje ca
kowicie rozpr�� ona   i   otwarta   w   miejscach   ogniw   


� cz� cych. Teraz element napinaj� cy mo� e zosta�  wyci� gni� ty. Przy powrotnym 

zamontowaniu nale� y przedsi� wzi��  odwrotn�  kolejno�� . 

 

13.1.4. Po
� czenia � rubowe 

 

Odpowiednio do zestawienia etapów konserwacji nale� y najwa� niejsze 

po
� czenia � rubowe sprawdzi�  na okoliczno��  dobrego zamocowania. Konieczne 

jest przy tym przestrzeganie nast� puj� cych momentów obrotowo-doci� gaj� cych: 

� ruby 
o� ysk wahliwych osi i 

� ruby zamocowania podwozia 

M 16 x 1.5 TGL 960-8.8 

moment obrotowo-doci� gaj� cy  14kGm 

 

� ruby umocowania uchwytu poci� gowego 

M 20 *1.5 TGL 960-8.8 

moment obrotowo-doci� gaj� cy  16kGm 

 

Nakr� tki zamocowania kó
 

M 20*1,5 

moment obrotowo-doci� gaj� cy  40kGm 

 

� ruby mocuj� ce roztrz� sacz 

M 12   moment obrotowo-doci� gaj� cy       7.5kGm 

 

� ruby 
� cz� ce na b� bnach roztrz� saj� cych 

CM 12    moment obrotowo-doci� gaj� cy     7.5kGm 

(ko
nierz i kr�� ek gumowy) 
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13.1.5. Opony 

 

Nale� y przestrzega�  przepisowego ci� nienia w oponach (z przodu 2,75kG/cm2. 

z ty
u 2.25 kG/cm2). 

Je� eli przyczepa b� dzie odstawiona  na d
u� szy czas ko
a   nale� y odci�� y�   przez  

podparcie maszyny  na koz
ach podporowych. W zimie nale� y chroni�  opony przed 

przymarzni� ciem. 

 

13.1.6. Uchwyt transportowy – oko dyszla 

 

Uchwyt transportowy podlega stosunkowo wysokiemu � cieraniu. Nale� y go od 

czasu do czasu kontrolowa� . Je� eli granica starcia odpowiadaj� ca rysunkowi nr 7 

zosta
o osi� gni� ta, nale� y go obróci�  wzgl� dnie wymieni� . � cieranie daje si�  nieco 

zmniejszy� , je� eli hak 
� czeniowy na powierzchni styku z uchwytem transportowym 

zostanie nieco nasmarowany. Do tego mo� e by�  u� ywany smar lub zu� yty olej. 

 
 

13.2. Wskazówki dotycz � ce smarowania 

 

Dla okresów smarowania jest przewidziany czas pracy T06 (czas normowany). 

Utrzymywanie podanych terminów smarowania przyczynia si�  znacznie do bez-

pieczniejszego funkcjonowania rozrzutnika, podczas jego pracy (patrz plany 

smarowania). 

 
13.2.1. Wskazówki specjalne 

 
13.2.1.1. 	o � ysko wahliwe osi 
 
	o � yska te nale� y szczególnie troskliwie smarowa� , poniewa�  ze wzgl� du na 

rodzaj swej funkcji s�  one wysoko obci�� one. Na skutek ruchu drgaj� cego 

wahacza osi nie ma smarowania obiegowego, to znaczy � e smar nie jest 

rozprowadzany po powierzchni 
o� yska. Aby doprowadzi�  smar do miejsc 

obci�� onych, poleca si�  przy smarowaniu odci�� y�  o�  wahacza. Smarowanie nie 

mo� e si�  odbywa�  w � adnym przypadku przy za
adowanym rozrzutniku 
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13.2.1.2. Wa
 rozrz � du i 
o � yskowanie szcz 
 k hamulcowych 

 

Nale� y uwa� a� , aby przy smarowaniu smar nie przenika
 do hamulca. 

Smarowa�  tylko tak d
ugo, a�  smar wyp
ynie z boku z 
o� ysk. 

 
 

13.2.1.3. Linki naci � gowe hamulca 

 

Przy smarowaniu linek naci� gowych hamulca, poleca si�  tak� e, smarowanie 

wystaj� cych z pancerza ko� ców linek. 

 
13.2.1.4. Zmiana oleju w przek
adni � limakowej 

 

Pierwsz�  zmian�  oleju nale� y przeprowadzi�  po 1200 godzinach pracy (oko
o 

1 rok) a ka� d�  nast� pn�  po 2400 godzinach pracy (oko
o 2 lata). 
 

 

 
 

RYSUNEK NR 32. PRZEK	ADNIA � LIMAKOWA 

 

Kontrol�  stanu oleju nale� y przeprowadza�  co tydzie� . � ruba kontrolna 

znajduje si�  na tylnej stronie przek
adni (RYSUNEK NR 32). Nad ni�  znajduje si�  

� ruba do nape
niania oleju (ilo��  wype
niaj� ca 2.5 I). 
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13.2.1.5. Zmiana oleju w przek
adniach sto � kowych 

 

Pierwsz�  zmian�  oleju nale� y przeprowadzi�  po 1200 godzinach, a ka� d�  

nast� pn�  po, 2400 godzinach pracy. Kontrol�  poziomu oleju przeprowadza�  raz w 

tygodniu. � ruby kontroli poziomu oleju i � ruby nape
niaj� ce znajduj�  si�  na tylnej 

stronie przek
adni (RYSUNEK NR 33). � ruby spustowe oleju znajduj�  si�  w dolnej 

cz�� ci przek
adni. Przek
adnia � rodkowa ma tylko jedn�  � rub�  nape
niaj� c�  i 

kontroln� . Do spuszczania oleju znajduje si�  w ka� dej przek
adni sekcyjnej � ruba 

spustowa oleju. 

Ilo� ci wype
niaj� ce wynosz� : przek
adni � rodkowej 6.5 I, ka� dej przek
adni 

sekcyjnej1 litr. 

 
 

 
a - � ruby nape
niania i kontroli oleju 

b - � ruby zmiany oleju 
 

RYSUNEK NR 33. SMAROWANIE PRZEK	ADNI STO � KOWEJ 

 

13.2.1.6. Smarowanie punktów obrotowych � ciany tylnej 
 

Na � cianie tylnej nale� y smarowa�  punkty obrotowe i powierzchnie � lizgowe w 

miar�  potrzeby smarem lub zu� ytym olejem. 
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13.3. Plan smarowania – rozrzutnik 

 
 

 
 

RYSUNEK NR 34. PLAN SMAROWANIA
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Przegl� d smarów Obja� nienia Rodzaj 
konserwacji 

Miejsce smarowania Cz� stotliwo��  smarowania po 
up
ywie godzin roboczych i symbol 

Nr    Nazwa Ilo��  240 1200 2400   

 
Ilo��  � rodka 

sma-
ruj� cego na 

miejsce 
smarowania 

 

Uwagi 
 
 

Nazwa 
 
 

Lepko��  cSt 
przy 50 °C 
 
 

 
 
 

 
 
 

1    Poci� gowa lina    
      hamulcowa 4 

 
.    wed
ug 

potrzeby  

smar do pomp 
wodnych SL 
Ca + (2 (2 50) 
TGL 21155 

  nasmarowa�  
 

2    Wa
ek krzywkowy   
      
o� yska szcz� k   
      hamulcowych 

16 
 

    wed
ug 
potrzeby   

 
 
 

 
 

 
 

3    
o� ysko wahacza 4 
 

    wed
ug 
potrzeby   

 
 
 

 
 

 
 

4    Kr�� ek napinaj� cy 4 
 

    wed
ug 
potrzeby   

 
 
 

 
 

 
 

5    Trzpie�  hamulca 
r� cznego 1       

 
   wed
ug 

potrzeby   
 

 
 

 
 

 
 

6    
o� ysko nap� du 1      wed
ug 
potrzeby ZA  

 
 
 

 
 

 
 

7    Przek
adnia  
      � limakowa 1   

 
  2.51  

Olej 
przek
adniowy 
GL 125 

115-135 
Pierwsza 
zmiana po 
1000 godz. 

zmiana oleju 

8    
o� ysko stoj� ce 2  
 

   wed
ug 
potrzeby  

smar do pomp 
wodnych 
SL Co + tZ 
(2/50) TGL 
21155 

  nasmarowa�  

9    Napinaj� ce elementy  
      spr�� ynowe 2  

 
   wed
ug 

potrzeby   
   nasmarowa�  

T
A

B
LIC

A
 N

R
 1. IN

S
T

R
U

K
C

JA
 S

M
A

R
O

W
A

N
IA
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13.4 Plan smarowania - roztrz � sacz szerokopasmowy 
 
 

 
 

 

RYSUNEK NR 35. ROZTRZ
 SACZ SZEROKOPASMOWY 
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Miejsce smarowania 
Cz� stotliwo��  

smarowania po up
ywie 
godzin roboczych i 

symbol 

Ilo��  � rodka 
smaruj� cego 
no. Miejsce 

 smarowania 

Przegl� d smarów Rodzaj konserwacji 

Nr    Nazwa Ilo��  240  2400  
 Nazwa Lepko��  

cSt przy 50 °C 
 
 

1    	o � ysko b� bna, 
góra 4 

 
  wed
ug 

potrzeby 

Smar do pomp wod-
nych SL Ca + f2 
(2/50  TGL 21155)                    

 nasmarowa�  

2    Przek
adnia 
sto� kowa 1   

 
6.5 l Olej przek
adniowy  

GL 125 115-135 
zmiana oleju 
(pierwsza zmiana po 
1200 h) 

3    Przek
adnia 
sto� kowa 2    

 
1 I  
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A) PRZYCZEPA SPECJALNA  

Obs
uga 1 (po 60 godz.) Grupa dogl� dania 2 (po 240 godz.) Grupa dogl� dania 3  
(po 1200 godz.) 

Grupa dogl� dania 
4 (po 3600 godz.) 

1. Sprawdzi�  zakleszczenie � rub w 

o� ysku osi wahacza oraz w 
umocowaniu podwozia (jednorazowo). 

1. Prace z grupy dogl� dania 1. 1. Prace z grupy 
dogl� dania 2 

1. Remont 
kapitalny 

2. Sprawdzi� , czy mocno s�  osadzone nakr� tki 
w kole (jednorazowo). 2. Uregulowa�  hamulce (jednorazowo). 2. Uregulowanie 


o� ysk kó
  

3. Sprawdzi�  czy mocno s�  osadzone � ruby 
mocuj� ce uchwyt poci� gowy (jednorazowo) po 
obróceniu, wzgl� dnie wymianie znowu 
sprawdzi� . 

3. Sprawdzi�  � ruby mocuj� ce urz� dzenia 
hamulcowego. 

3. Uregulowanie 
hamulców  

4. Poprawi�  wewn� trzne � ruby z 
bem 
sze� ciok� tnym na pier� cieniach nastawczych 

o� yska walka nap� dowego to� my zgrzeb
owej 
(jednorazowo). 

4. Spu� ci�  wod�  kondensacyjn�  z kot
a 
ci� nieniowego. 

4. Nasmarowa�  
spr�� yny elemen-
tów napinaj� cych 
ta� my 
zgrzeb
owej 

 

5. Skontrolowa�  napr�� enie 
a� cuchów to� my 
zgrzeb
owej, je� eli konieczne - poprawi�  
napr�� enie. 

5. Sprawdzi�  zu� ycie uchwytu poci� gowego. 
ewentualnie obróci�  lub wymieni� .   

6. Sprawdzi�  ci� nienie opon i je� eli 
konieczne dopompowa� . 

6. Sprawdzi� , czy s�  mocno osadzone � ruby 
mocuj� ce � ciany bocznej (jednorazowo).  �  

 
7. Wyczy� ci� , kontrola wzrokowa oraz kontrola 
poziomu oleju w przek
adniach (przek
adnia 
z� bato z czo
owym ko
em � limakowym). 
 

7. Dok
adnie wyczy� ci�  oraz spryska�  
� rodkiem przeciwkorozyjnym.   
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B) ROZTRZ� SACZ SZEROKOPASMOWY  

Obs
uga 1 1 (po 60 godz.) Grupa dogl� dania 2 (po 240 godz.) Grupa dogl� dania 
3 (po 1200 godz.) 

Grupa dogl� dania 4 
(po 3600 godz.) 

1. Sprawdzi� , czy s�  mocno osadzone � ruby 
mocuj� ce roztrz� sacza szerokopasmowego 
do przyczepy specjalnej (jednorazowo). 

1. Sprawdzi� , czy s�  mocno osadzone � ruby 
mocuj� ce górnych 
o� ysk b� bnów 
roztrz� saj� cych. 

  

2. Sprawdzi� , czy s�  mocno osadzone � ruby 
mocuj� ce przek
adni w poprzecznicy 
(jednorazowo). 

2. Dok
adnie wyczy� ci�  oraz natryska�  
� rodkiem przeciw korozji.   

3. Sprawdzi� , czy s�  mocno osadzone � ruby 
na po
� czeniach ko
nierzowych 
(jednorazowo). 

   

4. Usun��  z b� bnów roztrz� saj� cych 
naowijane sznurki. 

   

5. Wyczy� ci� , kontrola wzrokowa i kontrola 
poziomu oleju w przek
. 
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14. Przechowywanie rozrzutnika 
 

Po zako� czonym sezonie pracy maszyna powinna by�  oczyszczona, umyta, 

ubytki malatury uzupe
nione i nasmarowana. Maszyna powinna by�  

przechowywana na utwardzonym, równym pod
o� u miejscach zadaszonych oraz w 

sposób zapobiegaj� cy okaleczeniu ludzi b� d�  zwierz� t. Maszyna powinna by�  

oparta na ko
ach jezdnych i podporze dyszla z przodu  (podpora tylna). 

Przed nast� pnym sezonem pracy nale� y maszyn�  ponownie nasmarowa�  

oraz sprawdzi� : 

····  uk
ad hamulcowy   

····  uk
ad hydrauliczny, 

····  uk
ady przenoszenia nap� dów oraz elementy robocze, 

····  sprawdzi�  wa
 przegubowo-teleskopowy 
 

15. Demonta �  i kasacja 
 

Maszyna u� ytkowana zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji obs
ugi 

powinna dzia
a�  poprawnie przez wiele lat. W przypadku trwa
ych uszkodze�  wielu 

zespo
ów a szczególnie p� kni��  i deformacji ramy powoduj� cych pogorszenie 

eksploatacji. 

U� ytkownik w chwili likwidacji wyrobu powinien podj��  nast� puj� ce dzia
ania: 

····  zdemontowa�  instalacje hamulcow� , elektryczn�  i  hydrauliczn� , 

····  cz�� ci nadaj� ce si�  do dalszego wykorzystania podda�  regeneracji od
o� y�  

do magazynu, 

····  w przypadku dalszego demonta� u stosowa�  odpowiednie podno� niki i 

urz� dzenia d� wigowe oraz zachowywa�  ogólne obowi� zuj� ce przepisy BHP i 

ochrony � rodowiska, 

····  odpady metaliczne przekaza�  do punktu skupu z
omu, 

····  elementy z tworzyw sztucznych, gumy, oleje itp. przekaza�  do odpowiednich 

punktów skupu lub post� powa�  zgodnie z miejscowymi przepisami o 

post� powaniu z odpadami metalicznymi, organicznymi i mieszanymi. 

Demonta�  prowadzi�  w r� kawiczkach ochronnych. 

Post� powanie z odpadami reguluje: 

Dz. U. Nr 96/97 z dnia 27.06.1997r. poz. 592 

Dz .U. nr 162/97 z dnia 24.12.1997r. poz.1135 
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WARUNKI GWARANCJI 
 
 
�
�

Nabywca ROZRZUTNIKA OBORNIKA IC-ZPCZ-1105, otrzymuje kart�  

gwarancyjn� , instrukcj�  obs
ugi oraz katalog cz�� ci zamiennych. Okres gwarancji 

na ROZRZUTNIK OBORNIKA wynosi 12 (dwana� cie) miesi� cy, licz� c od daty 

zakupu maszyny. W okresie gwarancji wszelkie usterki wynik
e z winy producenta, 

usuwane s�  bezp
atnie. 

 

UWAGA! 

PRZED ROZPOCZ� CIEM EKSPLOATACJI ROZRZUTNIKA OBORNIKA 

 IC-ZPCZ-1105, U� YTKOWNIK BEZWZGL � DNIE WINIEN ZAPOZNA	  SI� , Z 

TRE� CI�  INSTRUKCJI, ORAZ Z ZASADAMI BEZPIECZE � STWA PRACY 

 

Nieprzestrzeganie zasad prawid
owej eksploatacji prowadzi do obni� enia 

sprawno� ci ROZRZUTNIKA, jego awarii, oraz utraty praw z tytu
u gwarancji.  

 

W przypadku uszkodzenia ROZRZUTNIKA OBORNIKA nale� y zg
osi�   do 

producenta lub do punktu sprzeda� y konieczno��  dokonania naprawy. 

 

UWAGA! 

PRZY ZAKUPIE ROZRZUTNIKA OBORNIKA IC-ZPCZ-1105, NAL E� Y �� DA	  

OD SPRZEDAWCY DOK	ADNEGO WYPE	NIENIA KARTY GWARANCY JNEJ 

 


